MODELOS 


AVIONES y PLANEADORES — 


COLIBRI. —  Avioncito 
de 48 ctms.. de ala, se- 
gundo modelo de ense- 
ñanza constructiva, con ' 
motor a goma y hélice de | 


CHINGOLO. — Avioncito 

de 44 cms. de ala, con | 
motor a goma y hélice 
de aluminio, hecha, ca= 
jita con todo el material 
hecesario para su cons- aluminio, hecha; la caji- 
trucción, .. .. $ 1.50 ta completa .. $ 2.— | 


E AFTOCIONADOS 


INICIESE en el aeromodelismo, construyendo uno de 
estos lindos modelitos, especialmente diseñados para 
los principiantes; vuelan muy bien. 


La sección modelitos de “Mundo Aeronáutico”, revista .precursora del aeromodelismo en Sud América, consecuente: 
con su propósito de FOMENTAR el aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados el material para la construcción 
de los modelitos de aviones a los siguientes precios: s 


Planos de modelitos, en escala de performance, Caña de la India, el metro... .. . 1“ 0.05 


cada uno, desde... 0... $ 0.20 Bujes para la hélice y ruedas, de un centímetro A 
Varilla de balsa, cualquier medida, hasta 4 por [adorna e rd ie PA $.0.10 

4 mlm., el metro .. .. .. a o e ” 0.05 Arandelas metálicas y perlitas de madera, la doc. “.0 10 
Planchas para cuadernas y costillas, de 2 x 65 dd Chapa de aluminio, 80 mim. cuadrados. . --2 010 

por 330, cada a a 0.20 Celofán, blanco o de color, 15 ems. cuad,.. .. “.0 05 
Block para hélices, en escala .. .. 0.10 he 77 E ar 
Block para hélices de performance .. .. .. .. “0.40 SemEnto LLO , 60 grs. $ 0.80; 20 grs, .. A oo 
Bambú, pulido, redondo, 35 ctms. de largo, 3 por ” 0.10 Barniz poro 60 grs. $ 1.—; 20 grs... So 30 
Alambre de acero de 1 mm., el metro :. ..%.0.30 Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. .. 0 50 
Alambre de acero de 8/10 mm., el metro. . “0.20 Lubrificante para la goma=motor, 20 ers. .. “0.20 
Papel de seda japonés, la hoja de 53 x 75.. .. “ 0.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el metro .. .. “0.10: 


A LOS PEDIDOS POR CORREO DEBE AGREGARSE 50 CENTAVOS PARA GASTOS : 
DE LA ENCOMIENDA CERTIFICADA. 


“IL COSTRUTTORE DI “AERO- 
MODELLI”. — rramuaj escrito | 
en ita aue enceño en for-. | 
ma sencilla y clara la técnica | 


“FLEET”  — Precioso modelito 
biplano, en escala, 70 ctms. de 
envergadura, hélice de aluminio, 
hecha, copia exacta de los avio= 
nes en uso en los aeroclubs, pa- del aerom-+-jetismo, Un tomo de 
ra enseñanza y entrenamiento; 320 páginas, lujosamente impre- 
decola y vuela muy bien; la ca- so, porte pago .. .. $ 10.—-| 
A A e der as 


“MUNDO AERONAUTICO” 
Pronto reaparecerá, notablemente me- 
jorado; precio del ejemplar, 50 ctvs. 


É A O O AR : 
PEDIDOS A: “MUNDO AERONAUTICO”, Bdo. de IRIGOYEN 17.—U. T. 38 - Mayo 2675.—Buenos Aires t 
 ———— ——_—_ _—_ — _—— _—_——— 


Estudie Química en su Casa ORESTES C. LUISI 


CONSTRUCCIONES 


"TODO. LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES” 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos | Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 

E Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 

Solicite GRATIS plan de estudios y Polos Pistas de Patinaje ¿Atletis- 
lo recibirá a vuelta de correo. mo, Picaderos, Piletas de Nata- 


¡A A A A TT O ción, Tribunas, Casillas, etc. etc. 
| ESCUELA DE QUIMICA INDUSTRIAL UGARTECHE 3050 


(Por Correspondencia) 
U. T. 71-7756 


DONATO ALVAREZ 222 BUENOS AIRES 
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EL FERROCARRIL MODELO 


ENGANCHES AUTOMATICOS 


En el deseo de contribuir a 
que los aficionados perfeccionen 
y completen su sistema ferrovia- 
rio, exponemos un punto intere- 
sante para aquellos que no lo 


posean. Nos referimos al engan-. 


che automático de vagones y lo- 
comotoras. Es difícil todavía 
conseguir en plaza enganches 
automáticos baratos y de fácil 
adaptación al material rodante 
que se posea. Con un poco de 
habilidad se podrán hacer los 
enganches que aquí se ilustran. 
En la figura 1 se ve un tipo de 
enganche visto desde abajo. Es- 


que no zafen al estar en movi- 


. miento el tren. Los resortes tie- 


nen la misión de Mantener la 
presión entre los dos enganches. 

En la fig. N.* 2 se ve una 
pequeña variación del mismo tipo 
Gue el anterior pero en vez de 
hacerlos macizos como los de la 
figura 1, son hechos de chapa. 

En cuanto a la forma de eolo- 
carlos, es exactamente igual a 
los anteriores. 


CIRCUITOS 


El cireuito N.* 10 está compues- 
to por: 14 secciones de riel cur- 
vo; 19 secciones de riel recto y 
2 pares de cambios. 

En cuanto al N.* 11, es de los 
llamados “circuito  continuo”” A 
€s decir, que no intervienen 
cambios ni terminales. Está for- 


mado por: 24 secciones de riel | 


Curvo, 58 secciones de riel reec- 
to y 4 cruces de 90%, En trocha 
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or 


Eduardo Mentruyt 


y 


tos enganches deben de tener un  “*0” este cireuito ocupará un 
espesor de 1/2 centímetro para espacio de 3.50 x 2.80 metros. 


RA A 


TRENES sis LIONEL 


EN VENTA EN TODAS LAS 
BUENAS JUGUETERIAS 


-PORSOLO $ 49,50 


Ud. puede tener un tren completo 
Solicite detalles. Mencione este aviso. 


RIELES ARTICULADOS 
ACCESORIOS EN GENERAL 
LOCOMOTORAS MODELO 


TRENES COMPLETOS de $ 49.50 hasta $ 475 


VENEZUELA 1129 - Cariral 


Modelos 5404 y 5405. 


De carga, completo . .. $ 65,— 
ed De pasajeros, completo . $ 70.— 


TODOS LOS TRENES SE VENDEN CON RIELES 
Y TRANSFORMADOR; LISTOS PARA FUNCIONAR! 


REPRESENTANTE: EZIO GUEGIARI - 


INSTALACION EN “0” 


Esta fotografía muestra una interesantísima vista de 
una expesición presentada por la fábrica LIONEL, en Nue- 
va York, sobre una plataforma de 6 x 10 metros, con vías 
a alto y bajo nivel, con paisaje completo, que servirá para 
dar una idea a los aficionados de la forma en que se 
debe presentar una buena instalación. 

Como se ve, no falta nada para poder decir que se 
trata de una instalación que puede tomarse como: modelo. 


DEL TIEMPO VIEJO 
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CONTROL DE TREN 

He aquí un sencillo  cireuito 
que puede aplicarse a cua.quier 
tren eléetrico, para hacer que se 
detenga automáticmente al apa- 
recer una luz roja en el semáfo- 
ro, pero que continúe marchan- 
do sin interrupción mientras 
hava una luz verde. 

Este control de tren o semá- 


Foro es de manejo manual. Pue- 


den ublearse las lamparitas en 
un puente de señales o en un 
semáforo, fácil de construir en 
madera y que puede pintarse de 
cualquier color que se desee pa- 
ra que armonice con las demás 
instalaciones del sistema. 
Debe de aislarse primeramente 
un tramo del riel central, de su- 
ficiente loneitud para permitir 
que el tren se detenga por com- 
pleto antes de llegar a la parte 
sieuiente. La aislación de este 
riel puede hacerse con puntas de 
fibra que se venden con ese fin, 


_— 


TRAMO AISLADO -—————— y, 


(N 


a 


Locomotora “LION”, usada en el año 1342 en el Es- 
tado de Maine, EE. UU., conjuntamente con otra igual, 
la “TIGER”, que funcionaron durante dos años consecuti- 


vos. Actualmente la “LION” está conservada como reli- 
quia en la Universidad de Maine. 


Ñ > ul 


Pa 


o, no teniéndolas, con dos troci- 
tos de escarbadientes redondos. 
Face falta también una llave 
o conmutador que conecte uno u 
otro punto, para que actúe como 
control. 

Del riel del medio de la insta- 
lación general (no de la aisla- 
da), se saca una conexión que se 
consetará la llave. 

De uno de los rieles del costa- 
do, cualquiera de e!los, se toma 
una conexión que va a un con- 


- tacto de una lamparita de 12 


volts verde y también un con- 
tacto de otra lamparita del mis- 
mo voltaje pero de luz roja. 
Del tramo central aislado de- 
be tomarse una conexión que irá 
a uno de los contactos de la lla- 
ve y también al otro polo de la 
lamparita de color verde. 


. 
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Finalmente, del contacio so- 
brante de la lamparita roja se 
toma una conexión que va al otro 
contacto de la llave. ; 

Con esto ya está listo para 
actuar el semáforo, el cual no 


o 
permitirá que funcione el tren 
en el riel aislado, mientras esté 
encendida la luz roja, poniéndo- 
se nuevamente en marcha euan- 
do se Mueva la llave y aparezca 
entonces la luz verde. 


NOVEDADES DEL MERCADO 


Acaba de ponerse a la venta 
en nuestra capital una intere- 
sante novedad en materia de rie- 
les. Como puede verse en la. fo- 
tografía, se trata de “rieles ar- 
ticulados””, armados sobre dur- 
mientes de madera. Estos rieles, 


construídos para la trocha “0” 


vienen en rollos de 3 metros de 
largo, que pueden  tenderse en 


cualquier forma, ya sea en cur- 
vas, rectas o pendientes. Pueden 
conectarse con rieles comunes, 
cambios y eruces y su construe- 
ción. es Muy sólida, pues puede 
caminarse sobre ellos sin aplas- 
tarlos. El representante en nues- 
tro país es el Sr. Ezio Guggiari, 
de la calle Venezuela 1129. 


TRABAJOS DE NUESTROS LECTORES 


El entusiasta “hobbista”” Mar--. 


celo M. Longa, de Salto, Repú- 
blica Oriental del Uruguay, apa- 
rece aquí junto a una hermosa 
embarcación proyectada en HOB- 
BY y que él ha realizado con 


pleno éxito. 


val 


Le més famosa marca pa- 
ra trenes eléctricos y a 


cuerda de trocha 


ia 
E 


20% y “00”, modelos en 
-execta proporción a los 


trenes verdaderos. 
(5) 


Amplio surtido en todos 
los accesorios para ferro- 
carriles. 


Ademas: 


Cajas de experimentación 


eléctricas, cajas de -cons- 


trucciones metálicas, au- 
tomóviles, aviones, moto- 
res a vapor, etc. 


EN VENTA: 
CASA BURLANDO 


Ramón Pulpeiro y Cía. 


Maipú 55/65 
Ls) 


GATH y CHAVES 
Florida 198 


HARRODS Ltda. 
Florida 877 


y otras casas del ramo. 


 MARKLIN | 


> 
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CONSTRUCCION de una BIBLIOTECA 


El mueble que vamos a descri- 
bir, y cuyo dibujo damos, es una 
biblioteca que hallará su lugar en 
medio de un mobiliario moderno, 
pero que conviene aún Más para 
adornar una entrada. - 

Ccmprende un cuerpo central, 
flanqueado a ambos lados por dos 
pequeños mueb'lecitos formando 
cajones y cerrados con puertas. 
Se sobreentiende que estas tres 
piezas constituyen un conjunto, 
y si las individualizamos es úni- 
camente para comodidad de la 
descripción . 

Pera construirlo se comenzará 
por hacer un armazón con los di- 
ferentes listones citados en la lis- 
ta de materiales. Esta armazón 
está representada en la figura 8. 
Se notará que los dos muebles de 
los costados están pegados al 
cuerpo del mueble y fijados con 
cola y con tornillos. : 

El cuerpo del mueble debe ser 


ensamblado con particular cuida- 
do porque es indispensable que 
sea resistente y sólido, puesto que 


soportará el peso de los libros. La' 


figura 7 da el detalle de la en- 
sambladura de los tres: listones 
que se hallan y unen en cada án- 
egulo del mueble. Si se observa la 
figura 1, se comprenderá en qué 
sentido se hace el ensamblado de 
los tres listones en los puntos de- 
sienados por la letra db El listón 
que torma montante está cortado 
en un lado y el travesaño de cos- 
tado está cortado dos veces, de 
manera que venga a colocarse en- 
tre los dos listones precedentes. 
La madera empleada para la 
construcción de la armazón es de 
30 x 39 milímetros, medida que 
se halla corrientemente en el co- 
mercio. El ensamblado de la ar- 
mazón de los Muebles de los flan- 
cos no necesita de esta precisión : 
estos muebles, en efecto, no deben 


contener más que objetos relati- 
vamente livianos, y no necesitan 
ser extremadamente sólidos. 

Se podrá, pues, ensamblarlos 
por simple superposición, enco- 
lándolos o clavándolos. 

No repetimos las dimensiones 
de los diferentes montantes y 
travesaños empleados y constituí- 
dos por listones de un mismo eor- 
tte O sección. Todas estas dimen- 
siones son dadas en la lista de 
materiales y en los dibujos res- 
pectivos. 

Para terminar la armazón se 
colocará, detrás del cuerpo del 
mucble y de cada lado, las dos 
tablas de 1 m. 49 de altura, que 
habrán sido previamente provis- 
tas de ranuras a las distancias 
indicadas en la figura 3. Los lis- 
tones unidos por ensamblamiento 
entre los montantes del cuerpo 
del mueble corresponderán a es. 


tas ranuras, es decir, que la par- — 


EN 


A 


A A 
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te superior del listón correspon- 
derá a la parte baja de la ranura. 

En fin, el armazón será eojo- 
cado sobre un zócalo (fig. 8), he- 
eho con listones de 35 x 25 mi- 
límetros.. 

Este zócalo se hará ensamblan- 
do los dos listones de 1 m.14 a los 
dos listones de 17 centímetros, 
estando tomados éstos entre los 
primeros y sujetos con cola y con 
tornillos. Un panel será fijado 
entonces, a su vez, bajo la arma- 
dura. 

Se pasará enseguida a recubrir 
el armazón por medio de la plan. 
cha terciada. La parte alta del 
mueble será provista de un mar- 
eo que se hará con listones de 30 
x 30 m límetros. y que m'dan res- 
pectivamente 65 y 19 centíme- 
tros de lone'tud. Sobre este mar. 
eo será encolado y clavado el pa- 
nel terciado. 

Los costados del cuerpo del 
mueble y de los mueb'es de los 
lados y la parte superior de és- 
tos serán recubiertos igualmente 


de madera terciada, pero más 
delgada, de 3 milímetros por 
ejemplo. La parte superior de los 
mueblecitos será, como el cuerpo 
central, realzada por un marco 
de listones sobre el cual se fijará 


el terciado. ; 

No quedará más que hacer las 
puertas de los mueblecitos late- 
rales. La armazón de éstas está 
representada. en la figura 6, y 
bastará recubrirlas con un panel 
terciado para obtener las puertas. 

Para terminar el mueble sólo 
restará colocar los estantes, cons- 
tituídos por las tablas de 70 x 22 
centímetros, que se cortarán pre- 


viamente, siguiendo las indicacio-. 


nes de la fisura 4. 
Se notará que la primera tabla, 
partiendo de abajo, constituye 


úna especie de mesa. A este ob-. 


jeto, un listón B (fig. 1 y 5) es. 
tá colocado entre los montantes 


del cuerpo del mueble, justo ¡POE 


bajo de la tabla y contra esta úl- 
tima. Las otras tablas serán co- 
locadas sobre los listones y en las 
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ranuras de las tablas verticales. 
Una cortina será colocada bajo el 
listón que adorna el primer es- 
tante, lo que permitirá colocar, 
en esta parte del mueble, todos 
los objetos de yUe se quiera des- 
embarazarse. 

El mueble será barnizado, pre- 
ferentemente, siendo el terciado 
en general hecho con madera, cu- 
yas vetas hacen un lindo efecto 
cuando está barnizado. En este 
caso, será necesario pintar los 
listones de modo que sean del 
mismo tono que el terciado. 

Se podrá recubrir la trasera 
del mueble con un Panel tercia- 
do. Debe tenerse presente que 
deberán utilizarse clavos apro- 
piados. 


MATERIALES NECESARIOS 
Cuerpo del mueble: 


4 listones de 141,55 x 5 x 2,5 em. 

2 tablas de 149 x 10 x 2,5 em. 

4 tablas de 70 x 22 x 15 em. 
(Sigue en la pág. 520) 
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No tenemos necesidad de in- 
sistir para convencer a los lecto- 
res del interés que hay, para 
ellos, en "poseer un aparato de 
multicopia simple y práctico. 

Permite fabricar encabezamien- 
tos de cartas, tarjetas de visita, 


circulares, ete. Los miembros del - 


magisterio lo utilizarán a menudo, 
con provecho, para imprimir, en 
cantidades, resúmenes o textos de 
deberes destinados a sus alumnos. 


Actualmente los aparatos más 
simples de multicopia consisten 
en rollos de tela o de papel, recu” 
biertos, en una de sus caras, de 
una capa de pasta a base de ge- 
latina y elicerina, (antigua pasta 
gelatino-glicerolada) que se mol- 
deaba antiguamente en simples 
cajas metálicas. Los rollos de que 
hemos hablado, y que están en 
venta en las más pequeñas libre- 


rías, tienen CSeneralmente el in. 


conveniente de ser de mala con- 
servación. A más, no pueden ser- 
vir más que un número muy res- 
tringido de veces y su precio de 
compra es bastante elevado. 


Desde hace ya un gran número 
de años han aparecido en el mer- 
cado aparatos mucho más prácti- 
“os y económicos en su uso, cuyo 
solo inconveniente es el precio de 
compra bastante elevado si se de- 
sea un formato razonable. Aleu- 
nos de estos aparatos están cons- 
tituídos por una caja metálica en 
lata esmaltada para evitar la oxi- 
dación, provista de una tapa del 
mismo material. La caja está ]Jle- 


“na de una pasta sólida y blanca, 


sobre la cual la copia del origl- 
nal, escrito con tinta hectosráfi- 
ca, se hace exactamente como si 
Se tratase de un rollo gelatino- 
elicerolado. 


El análisis químico de una de 


estas pastas sólidas y blancas re”. 


vela: que está formada de caolín, 
elicerina y agua. 

Y partiendo de esas referen- 
cias, es posible fabricarse un ex- 
celente aparato de multicopia, 
que funciona muy bien, aun des- 
pués de varios años de uso. Se 
hace confeccionar por un hojala- 
tero una caja rectangular de cinc. 


El Hectónralo 


Un aparato de fácil 
construcción que per- 
mite obtener copias 


múltiples 


Fic. 1. = /900/a se lapa 


ss e9/a * cerrada 


La roscuela 
Sue puede hocer 


PIO sus 70 


de 


——— 
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SUN 


Es acccsorio IFobajár 
Órea lo masa , 


HOBBY 


recubierta con una tapa de lo 
mismo (fig. 1). 

La tapa cubre enteramente la 
caja y protege el contenido de 
esta última (fig. 2). 

Conviene adoptar el cine para 
la fabricación de la caja, en lu- 
gar de hacerlo con hierro: enloza- 
do, en razón de que así resulta 
más económico y' resiste igual a la 
Oxidación. 

La fabricación de la pasta es 
de lo más fácil, teniendo en cuen- 
ta, sin embargo, que hay que 
agregarle un buen antiséptico si 
no se quiere vérsele cubrir, sobre 
todo en verano, de musgosidades 
blancas, lo que es muy desagra- 
dable. 

Se ha: adoptado  frecuente- 
mente. para ello el timol, que 
se cneventra aún en las más mo- 
destas farmacias de campo. Con- 
viene utilizar la elicerina amari- 
lla en lugar de la blanca, por ser 
su precio menor. En cuanto al 
caolín, se utiliza. «el pulverizado 
que se halla en venta en todas las 
droguerías. En cuanto al líquido 
destinado a desleír el caolín, «se 
forma así: : 


Aeua común . 1/2 Titro 
Glicerina amarilla 1/2 litro 
Timol . . 1 sramo 


Con este líquido, y la suficien- 
te cantidad de caolín se forma 
una pasta, bien trabajada con 
ayuda de una cuchara, que se ha- 


ce bien compacta. La pasta no. 


debe adherirse a los dedos; debe 
tener la solidez de una buena ar- 
cilla de modelar. Es necesario 
trabajarla bien, para obtener una 
perfecta homogeneidad. Todo el 
secreto de una buena preparación 
reside en ello. 

Cuando la pasta está prepara- 
da se la apisona fuertemente en 
la caja. Se empareja la superfi- 
cie con una rtasqueta de “cine. 
Se la recubre con una tela hú- 
meda y se le coloca la tapa. 

Si como consecuencia de la 
temperatura estival la pasta se 
reseca, se la remoja un poco con 
el líquido cuya composición se 
ha indicado ya, y se la vuelve 
a trabajar superficialmente con 

(Sigue en la pág. 752) 
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Una placa de vidrio transpa- 
rente llevando de un lado un de- 
pósito metálico, tiene dos faces: 
una faz interna (lado del vidrio) 
y una faz externa (lado libre del 
depósito). 

No nos ocuparemos más que del 
caso en que se utiliza la cara in- 
terna como superficie reflejante 
(caso de los espejos propiamente 
dichos) y no de los espejos de 
laboratorio, cuya cara externa, 
minuciosamente pulida, sirve de 
superficie  reflejante. Tampoco 
nos ocuparemos del estañado de 
los espejos con amalgama de es- 
taño, por cuanto este procedi- 
miento ofrece por una parte eler- 
tos peligros y por otra, difieul- 
tades técnicas que no pueden ser 
resueltas con el material demasia- 
(lo simple de un aficionado. 

Nos limitaremos a lo siguiente: 
plateado (en el sentido etimoló- 
vico del término) de la cara in- 
terna de los espejos. 

Es necesario, en primer lucar, 
elegir una placa de vidrio de ca- 
ras bien paralelas (condición 
esencial) y perfectamente trans- 
parente. Apenas necesitamos de- 
cir que las caras deben ser rigu- 
rosamente planas, sinó, el espejo 
terminado deformará las imáge- 
nes como un mal espejo de paco- 
tilla, lo que no es, evidentemente, 
el resultado buscado Tal sea el 
valor de la placa de vidrio, tal se- 
rá el valor del espejo terminado, 
a condición de que el plateado 
sea efectuado correctamente. 


Teóricamente, este plateado es 
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Cómo se Platea un Espejo 


una cosa simple. Basta efectuar 
un depósito de plata metálica, re- 
gular y brillante sobre una de las 
caras de la placa de vidrio, por 
reducción de una sal de plata que 
es, generalmente, el nitrato de 
plata. Como reductor úsase habi- 
tualmente, ya sea la glucosa (pro- 
cedimento Liebig), sea el ácido 
tártrico (procedimiento Petit - 


Jean), sea el de aldehido amonia- 
cal (procedmiento Siemens), sea 
el formol 
miere). 
Prácticamente, la ejecución de 
esos procedimientos requiere una 
habilidad manual que no se ad- 


(procedimiento Lu- 


Ja mezela ale los : 
líquidos es el licor 


e Rochelle” 


quiere más que con una larga 
práctica. 

Aconsejamos seguir la técnica 
dada por Kelrauch en su obra 
““Leitftaden de praktischen Phy- 
sik*” en lo que se refiere a la 
preparación de los reactivos. 

En su técnica personal Kel- 
rauch, utiliza el licor llamado de 
Rochelle. Este se prepara del mo- 
do que sigue: 

1.—Disolver 5 ers. de nitrato 
de plata en agua destilada, agre- 
gar amoníaco, agitando hasta que 
el precipitado que se ha formado 
desaparezca casi completamente, 
filtrar y diluír en un medio litro 
de agua. 

2. — Disolver un gramo de ni- 
trato de plata en una pequeña 


e. 


cantidad de agua destilada y vol- 
car la solución en medio litro de 
agua hirviendo. Agregar 83 cen- 
tícramos de sal Seignette (tartra- 
to doble de sodio y: de potasio). 
Dejar hervir un instante, hasta 
que el precipitado (lo turbio del 
licor) haya tomado un tinte gri- 
sáceo; filtrar en caliente y dejar 
enfriar. 

Conservar las soluciones sepa- 
radas en frascos envueltos en pa- 
pel negro. Lo mejor es no prepa- 
rar con exceso ni demasiado antes 
de uitlizarlo. Conservar los reac- 
tivos al abrigo de la luz. 

En lo que concierne al empleo 
del licor de Rochelle, se recomien- 
da el siguiente modo de operar: 

1. — La cara de la placa de vi- 
drio que habrá de platearse debe 
lavarse” minuciosamente con al- 
eohol con un trozo de a'sodón. 

2. — Se:le enjuagará con agua 
destilada y se secará enseguida 
con papel de seda lo más fino po- 
sible. 

3. — La placa se rodeará con 
un reborde o dique de cera de abe- 
Ja, de manera a transformarle en 
cubeta, cuyo fondo lo const'tuye 
la cara de la placa que se desea 


platear. 

4. — La cubeta estará coloca- 
da sobre una mesa bien horizon- 
tal. 

5. — Se vuelca en la cubeta, 


en partes iguales, llos líquidos pre- 
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e quitan fos Crneohos 
Vic/as. 


La silla que se tiene que tapi- 
zar es, por lo Yeneral, una silla 
que ha sido ya hecha por.un ta- 
picero y que se quiere arreglar, 
porque el tejido que la cubre es- 
tá gastado o bien porque el relle- 
nado está defectuoso o hundido, 
etcétera. "Vamos a estudiar el 
asunto en el caso, más desfavo- 
table, en que es necesario reha- 
cer todo. 

Debe comenzarse por levantar 
el adorno antiguo. Para esto, 
basta disponer de un buen des- 
tornillador y de un martillo. Se 
elegirá preferentemente un des- 
tornillador bastante ancho y no 
demasiado agudo. Se coloca la 
punta del destornillador contra 
el clavo, de plano, y' se le da gol- 
pes suaves. De este modo se 
hace saltar el clavo bastante rá- 
pidamente. Sacado el primer gé- 
nero, se le aparta cuidadosamen- 
te, aun cuando esté extremada- 
mente estropeado; puesto que es 
muy raro que los bordes no estén 
aún bastante buenos y habrán de 
necesitarse. 


Se continúa deseclavando los 


géneros sucesivos que se encón- 


trarán, y esto con precaución, 
porque se corre el riesgo siem- 
pre, si el destornillador resbala, 
con un golpe demasiado fuerte, 
de dañar la madera. El trabajo 
es particularmente de cuidado 
cuando la tela está fijada por 
medio de clavos de cobre de los 
llamados de cabuchón, formando 
el borde. 


OOO 
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Las tachuelas de tapicero, es 
decir los clavos chatos de cabeza 
negra, son mucho más fáciles de 
sacar. Se procede del modo indi- 
cado hasta que se haya puesto 
enteramente al descubierto la 
madera del sillón. Lo que se qui- 
ta en último término, son en ge- 
reral las tiras de arpillera, que, 
a menudo también, están comple- 
tamente gastadas y se rompen al 
menor esfuerzo. 

Habiéndose ya bien raspado y 


. limpiado la madera, se procede 


a revestir de nuevo el asiento. 
Antes se tenía cuidado de ocul- 
tar las tiras de arpillera y, por 
consiguiente, era necesario, antes 
que todo, clavar sobre la madera 
del astento un poco de satiné; pe- 
ro se puede dejar las arpilleras a 
la vista, en lo bajo, sin el menor 
inconveniente. Puede, por otra 
parte, ocultárseles al terminar el 
trabajo, colocando el satiné en la 
cara inferior del asiento. 

La colocación de las bandas de 
arpillera es la parte más impor- 
tante. Para: una silla, se emplea- 


rán bandas comunes de tapicero, - 


de un ancho aproximado de seis 
centímetros. Se fijan éstas per- 
pendicularmente en los dos senti- 
dos y casi unidas; basta con un 
espacio de algunos milímetros en- 
tre cada una para hacer fácil el 
paso de las que se colocarán lue- 
go perpendicularmente. Se co- 
mienza por colocarlas primero en 
un sentido y luego en otro. Para 
esto se dobla el extremo de la 
banda en un ancho de un centí- 
metro a un centímetro y medio, 
y se clava con tres puntas del ti 
po tachuela. Se coloca en seguida 
la banda de modo que esté bien 
pareja con los bordes de la orilla 
del asiento y se la clava luego con 
una o dos tachuelas en la extre- 
midad; se corta un centímetro y 
medio más adelante, se dobla Jue- 
go sobre el borde este espacio y 


Cómo tapizar una silla 
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se clava definitivamente. 

Es necesario tener cuidado 
siempre de clavar las bandas so- 
bre dos grosores para evitar que 
no lleguen ulteriormente a deshi- 
lacharse y rasgarse con los es- 
fuerzos que habrán de soportar. 

Supongamos que este trabajo 
no comprenda la colocación de 
resortes. 

El fondo está constituído úni- 
camente por las bandas de arpi- 
llera, que se tendrá cuidado de 
entreeruzar, 0 por decirlo así, de 
entretejer, pasándolas alternati- 
vamente sobre una banda y bajo 
la sigu'ente en el sentido per- 
pendicular. 


Sobre este fondo de bandas se 
extiende una primera tela, de al- 
godón ordinario, o un trozo viejo 
de hilo. El único papel que ésta 
desempeña es el de oponerse a que 
la crin pase entre las bandas por 
los pequeños espacios dejados y 
llegue a caer bajo el asiento. La 
tela, como las bandas, debe do- 
blarse sobre sus bordes para ser 
clavada y evitar así el que se des- 
garre; es ésta, por otra parte, una 
regla que es bueno seguir para to- 
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das las partes de la tarea, a me- 

nos que el tejido sea muy espeso 
y resistente, lo que haría la pre- 
caución no solamente inútil, sino 
también molesta en razón del 
gran espesor que se hallaría bajo 
los clavos. 

En general, los géneros viejos 
de las partes interiores pueden 
volver a servir, sobre todo si se 
tiene cuidado de lavarlos. 


Debe golpearse la crin para 
hacer salir el polvo, y puede has- 
ta lavársela con jabón. Se coloca 
en seguida sobre la tela del fondo, 
donde, con preferencia, se la fija 
con grandes puntadas. De lo eon- 
trario, el uso del asiento hará co- 
rrer la crin del centro hacia los 


“lados y se tendrá bien pronto un 


asiento que parecerá hundido. 

Una nueva tela blanca, o azul 
claro viene a: recubrir la erin y a 
mantenerla en su lugar; se clava 
sobre todo el contorno como an- 
terlormente. 


La parte de cuidado es aquella 
que se encuentra en el nacimien- 
to de log montantes del respaldo 
donde hay siempre un hueco bas- 
tante delicado para conformar 
bien.- Si la tela vieja ho puede 
servir, se recorta una análoga, 
exactamente en la misma forma, 
teniendo en cuenta siempre que 
aquella que se utiliza como mode. 
lo puede estar deformada a fuer- 
za de haber sido usada. 


Es ahora cuando se hace uso de 
la tela superior que se había con. 
servado, con las precauciones que 
acabamos de decir con respecto a 
su posible deformación. 

Se utiliza como molde Para cor- 
tar la nueva tela que servirá Pa- 
ra tapizar el asiento. Una vez la 
tela cortada, se le coloca bien a 


plomo sobre el asiento y se le su. - 


jeta con algunas puntas no hun- 
didas y se mira desde corta dis- 
tancia si las rayas o los motivos 
del adorno no están atravesados. 


Después de esto, se clava la tela 


sobre uno de los bordes, teniendo 
cuidado que esté bien estirada ; 
luego se hace girar la silla de mo- 
do de enfrentar el lado opuesto y 
se estira fuertemente; la tensión 
debe hacerse tirando del tejido. 
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Colocación Ae IPararsoles 


sin hacer una fuerza exagerada 
que podría tener resultados eno- 


. JosOs. Se alisa igualmente el te- 


Jido con la mano, que deberá es- 


Juego casero $ 4.50 
Juego mecánico “ 6.95 
Juego surtido “ 7.50 


duro. 


munes. 


Chacabuco 677 -- 


Enriquezca su taller casero con un Juego 
Completo Popular que contiene: 


30 Tarugos RAWLPLUG N.? 8 largos surtidos 

1 Porta=mechas N.* 8. 

1 Mecha N.* 8 triangular, para material 
1 Mecha N.o S redonda para paredes co- 
1 Punzón saca-mechas y tornillos, ganchos 

y clavos. - 


Pídalo a su Ferretero o a la CASA RAWLPLUGS 
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tar muy limpia, empujando na- 
turalmente el tejido hacia el la- 
do del sillón que no está todavía 
clavado; se clavan en seguida los 
otros dos lados, teniendo cuidado 
de no estirar demasiado fuerte de 
un lado, lo que daría por resul- 
tado el desviar los dbujos de la 
tela. Este se pliega en los áneulos 
para adaptarse a la forma del re- 
lNenado. 


Para terminar, se puede clavar 
con pequeñas puntas negras (ta- 
chuelas) o mejor aún, doradas, 
un galón alrededor del asiento. 
Este galón puede ser también en- 
colado, ya sea con cola fuerte, con 
secotina o cualquier otra cola si- 
milar. Es prudente mantener el 
galón con alfileres mientras se 
lo cola. Finalmente, está fuera de 
duda que un mejor aspecto se 0b- 


tiene con clavos de cobre dorado, . 


con cabeza en cabuchón, Planta- 
dos muy juntos. 


No tienen tampoco el inconve- 
nente de desprenderse como ocu- 
rre a menudo con el galón, por 
desgaste o por desencolarse, pero 
son bastante más caros. Hace fal. 
ta mucha paciencia para clavar- 
los y lleva más tiempo colocar 
cien clavos que un metro de ga- 
lón, lo que equivale a lo mismo. 


Se necesita, como máximum, 
ochenta centímetros de tela de do. 
ble ancho, para cubrir dos fondos 
de silla, siendo éstas de tamaño 
grande. 


TARUGOS DE FIBRA 


para colocar tornillos, ganchos y clavos 


en cualquier material. 


AL PRECIO DE $ 1.95 


U. 1.33 - Au. 3827 Bs. Alres 


E 


A 


748 


> 


Laia 
Cono 


Beluerzo 


Continuando con la serie de re- 
paraciones- que estamos publican- 


do desde varios números atrás, en- 


este número trataremos las rotu- 
ras de los caños, inelusive los arte- 
olos de las abolladuras y rotura 
de los manubrios, por ser este úl- 
timo uno de los elementos que ma- 
yor defecto sufre en las caídas y 
choques. 


Rotura de caños. — 

Por regla general la rotura del 
caño casi siempre se- produce en el 
límite de la unión con la pipa, ver 
figura 1; pues éste es el lugar 
obligado, llamémosle así por cuan- 
to es un punto débil considerado 
bajo todo sentido; es débil este 
punto porque en la construcción 
del cuadro esta parte fué some- 
tida al fuego para soldarle la: pi- 
pa correspondiente y que por 
otra parte los extremos de los ca- 
ños soportan mayor fuerza. Las 
roturas en esta parte se pueden 
considerar con un 80 ojo sobre 
otras clases de rotura. 
Reparución. — 

Para efectuar la reparación, 
son dos los métodos a seguir: la 
soldadura autógena —que no la 
aconsejo bajo ningún punto de 
vista— y la soldadura a “Bron- 
ee”; esta última es la más apro- 


CICLISMO 


piada y eficiente, aunque algu- 
nos bicicleteros poco eserupulosos 
adoptan la primera por tener me- 
nos trabajo, mayor rapidez y ma- 
yor Sanancia. 

Cuando se produce una rotura 
y es necesario depender de un ex- 
traño para su compostura porque 
se carece de los elementos nece- 
sarios, se dejará efectuar la repa- 
ración a bronce, porque de esta 
forma se obtiene la seguridad de 
no haber arruinado la máquina, 
por una economía tal vez mal 
entendida. 


Cómo se efectúa la reparación. — 


Ante todo, hay que desarmar 
íntegramente la máquina dejando 
el cuadro completamente libre de 
todo elemento. Á la parte rota se 
le raspa en un trecho de 15 ems. 
toda clase de pintura u óxido; 
luego se lija bien con tela esmeril, 
de manera que el caño y la pipa 
queden materialmente bien puli- 
dos. Ahora bien: el caño roto se 
flexiona un poco para cada lado, 
de, manera que dé lugar a colocar 
en su interior una lima redonda 
fina, para poder pulir el caño in- 
teriormente; en el interior de la 
pipa se realizará la misma opera- 
ción. Hay también que dejarla 
libre de óxido porque de lo con- 
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trario la soldadura no “agarra?””. 

Bien; una vez efectuado esto se 
cortará un trozo de hierro de 
unos 4 ems. de largo, bien pulido 
exteriormente y de manera que 
entre justo en el caño; los bordes 


_de este caño hay que redondear- 


los a fin de que dicha arista no 
sea un punto de ““Trancha”” si la 
abertura de la pipa y el caño 
roto mo permite la cotecación 1n- 
terna de dicho refuerzo, entonces 
la reparación deberá efectuarse 
por el exterior, es decir, colocar 
un caño con un extremo mandri- 
lado para que entre en la pipa. 


Suponiendo que se ha podido 
colocar el caño interior=como lo 
dije antes, se sujetará este a la 
pipa y al caño roto por medio de 
dos pasadores de 2 112 mm. de 
diámetro. (Ver figura 2). Es- 
tos pasadores O espinas deben ser 
bien forzados y bien limpios. Ya 
todo preparado y con la limpieza 
más «absoluta, se coloca al fuego 
de la fragua o de soplete a nafta; 
con varilla de bronce para solda- 
dura y un poco de bórax se suel- 
da de manera que el bronce pe- 
netre en su interior; esta Opera- 
ción hay que realizarla con mu- 
cha rapidez porque de lo contra- 
rio el bronce va a parar al fue- 
so; el método más práctico es 
abandonar la varilla en el mo- 
mento de fusión y levantar simul- 
táneamente el cuadro con ambas 
manos haciéndolo girar entre 
ellas, de manera que el [bronce 
pueda correr bien por las partes 
a soldar, luego ya en frío las espi- 
nas, se cortan y con lima se per- 
filan las partes. 

Cuando hay necesidad de cam- 
biar o colocar una pipa el pro- 
cedimiento es exactamente el mis- 
mo; la pipa debe entrar bien jus- 
ta en el caño y ambas partes de 
contacto deben estar bien lim- 


pias; las espinas se colocan para - 
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CURSO de DIBUJO MECANICO 


por LUIS FENUCCI 


TRIANGULOS 


Llámase triángulo a toda fieu- 
ra plana limitada por 3 rectas. 

El triángulo equilátero es el 
- que tiene sus tres lados iguales. 
ver figura 1. 

El isósceles es el que tiene úni- 
camente dos lados iguales, y el 
triángulo escaleno es el que tiene 
sus tres lados completamente des- 
iguales. Ver figura 2 y 3, respee- 
tivamente. 

Llámase triángulo rectángulo, 
-2quel que tiene un ángulo recto. 
Ver fieura 4. 

La hipotenusa de un triángulo 
rectángulo, es el lado opuesto al 
ángulo recto. Ver figura 4 y 5. 
Siempre es el lado mayor del 
triáneulo. 


CUADRADO 


Llámase cuadrado, a la fisura 
limitada por cuatro rectas o lados 
iguales cuyos áneulos son rectos. 
Ver figura 6. : 


RECTANGULO 


Se llama rectáneulo a la fieura 


formada por lados opuestos igua- . 


les, o mejor dicho al paralelogra- 
mo que tiene los cuatro áneulos 
rectos y los lados contiguos des- 
iguales. Ver figura 7. 


ROMBO 


Es la figura que tiene todos sus 
lados iguales pero sus ángulos no 
son rectos. Ver fisura 8. 

Debemos hacer notar que todas 
las figuras que tienen sus lados 
opuestos paralelos se denominan 
también paralelósgramos como las 
figura 6, 7 y 8. 

Diagonal. Llámase diagonal a 
la línea que une dos ángulos no 
consecutivos de un polígono. 


POLIGONO 
Llámase polígono a toda aque- 
lla figura plana limitada por lí- 
neas rectas 0 Curvas. 


nos es el triángulo de que hablé 


circunferencia. Fieura 13. 


SEGUNDA LECCION 


El más sencillo de los polígo- | 


anteriormente, luesxo en orden de 
lados le sigue el cuadrilátero, el 
pentágono con 5 lados; el exágo: 
no que tiene 6 lados; el eptágono 
que tiene 7 lados; el octógono con 
8 lados; el eneágono con 9 lados 
y el decágono que tienelOlados. 
Dodecágono es la figura de 12 la- 
dos y el pentadecágono es aque 
de 15 lados; los polígonos de más 
lados se denominan simplemente 
en forma numérica: 16, 20, 30 la- y 
dos, ete. 

Llámase polígonos regulares a | 
aquellos que tienen todos sus la- a 
dos y ángulos completamente k 
iguales y el polígono irregular es | 
aquel que tiene sus lados y án- 
eulos desiguales. Ver figura 9. 

La suma de todos los valores 
de los lados de un polígono es le 
que se llama perímetro. 

Fadio: Llámase radio a la línea 
que parte desde el centro del po. | 
lísono y va hasta de uno de sus ' 
vértices. Figura 10. | 

Apotema: Es la línea que va f 
desde el centro del polígono has- 
ta el centro de uno de sus lados ' 
per consiguiente no hay que con-. 
fundir, el radio siempre es ma- 
yor que el apotema. Figura 11 

Polígono inscripto: Se le llame 
polígono inscripto en una eireun 
ferencia, cuando. todos los vért' 
ces de aquél son puntos de la' cir- 
eunferencia. Fieura 12. 

Polígono circumscripto: es aqué' 
cuyos lados son tangentes a le' 
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Irregular 


TRAZADO DE POLIGONOS- 

Trazar un triángulo equilátere . 
en una circunferencia. Sa traz 
un diámetro AB Fieura 14- y 


desde uno de sus extremos eo: 
una abertura ieual al radio de ] 
cireunferncia se deseribe un are: 
que eorte la cireunferencia en T 
y C. Estos dos puntos obtenido 
se unen'con una línea lo mismo 1 


750 


El ; == el punto¡D con A y A con C; de 
i manera que se Obtiene un trián- 
A gulo equilátero. 

Trazar un cuadrado en una cir 


zarán dos diámetros perpendicu” 
lares entre sí,'y luego se unen los 


cuadrado. Ver figura 15. 


mos dos diámetros AB y CD, lue- 


AO en E. Con el compás hacien- 
do centro en E y con una medi 
da igual a un radio se traza el 
arco I en F y después el arco 2, 


dio € F' que tocará la cireunfe- 
rencia en G. La recta € G es 
l exactamente la medida de un lado 
del pentágono. Ver figura 16. 


sumamente sencillo, se lleva el ra” 
dio 6 veces exactamente sobre la 
circunferencia, no hay necesidad 


que se realizó el círeulo, esa es la 
medida justa de cada lado del 
exágono. Ver figura 17. 


Truzado del eptágono. Para di- 
vidir una cireunferencia en 7 par- 
tes iguales, se tomará una medi- 


lado del triángulo o. sea el mismo 
trazado de la figura 14 tomando 


del lado del triángulo, se trans- 
porta sobre la circunferencia, 
quedando la misma dividida en 7 


tes iguales, se trazan primero los 


lando de esta manera dividida la 
circunferencia en 4 partes. Aho- 
ra bien, cada parte de ésta se di- 
vide en dos partes iguales por e' 
mismo sistema que expliqué cuan- 
do dividimos una recta en dos 
partes iguales. Ver fig. 6, lec- 


Dib, Mecánico 
Leccioñ 2, 


cunferencia. En una cireunferen- | 
cia de cualquier diámetro, se tra- | 


¡ puntos de contacto de dichos diá- $ 
metros con la circunferencia por fi 
zuatro líneas que formarán un lí 


Trazado del pentágono. Traza- 


go se divide por la mitad el radio h 


haciendo centro en € con un ra- | 


| Trazudo del Exágono. Para ins- | 
 eribir un polígono de 6 lados en | 
una cireunferncia el problema es É 


| de tocar el compás para nada, es P 
decir, con la misma abertura con É 


da que sea igual a la mitad del | 


la medida F' M, que es la mitad | 


partes iguales, o 'sea formando un | 
polígono de 7 lados. Ver fig. 18. $ 


Trazado del ociógono. Para di- 
divir una eireunferencia en 8 par- 


diámetros perpendiculares, que | 


ción 1. Uniendo todos los puntos 
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se Obtiene la figura de 8 lados. 
Figura 19. 

Trazado del eneágono, Para 
trazar un polígono de 9 lados, 
previamente se trazan los diáme- 
tros AB y CD; a continuación di- 
vidimos el radio AF en seis par- 
tes iguales; con: una abertura del 
compás A5, haciendo centro en A, 
.tracemos el arco 1, que corta la 
cireunferencia en E. La recta 
EC es la medida del lado del 
eneágono. Ver figura 20. 

Trazado del decágono. Traza- 
mos dos diámetros perpendicula- 
res AB y CD; a continuación se 
divide por la mitad el radio OA, 
se une MC por la recta 1, con una 
abertura del compás igual a esta 
medida, y con centro en M se tra” 
za el arco 2, que debe tocsr el 
diámetro en E; la medida OE es 
el lado del decágono. Ver fi- 
gura 21. : 

Todos estos problemas, log que 
continúan con este curso deben 
hacerlos en el cuaderno de dise- 
ño; todas las líneas hay previa- 
mente que efectuarlas con lápiz 
y luego se pasan eon tinta china. 

Espirales. La espiral es una 
figura plana, convexa y abierta, 
que puede ser ejecutada de dos, 
tres, cuatro o más centros; se 
desarrollan en forma de caracol, 
manteniendo siempre la figura 
abierta, Su construcción en sí es 
una serie continua de arcos se- 
mejantes, cuyos radios van au 
mentando progresivamente, ya 
sea de cuadrante en cuadrante, o 
. de semicírculo en semicírculo. 

Espiral de dos centros. Para la 
ejecución de una espiral de dos 
centros, siendo éstos Jos puntos 
AB, sobre una línea indefinida 
se trazan alternativamente desde 
cada punto las espirales corres- 
pondientes, no debiendo en nin- 
gún caso pasar de la mitad de 
círeulo. Fig. 22, ; 

Espiral de tres centros. Para 
la ejecución de este tipo de espi 
ral se construye un pequeño 
triángulo (fig. 23), se hace cen- 
tro en el vártice B y se traza un 
radio igual al lado, un tercio de 
la circunferencia; a continua- 
ción se ejecuta otro radio simi- 


Dib.Mecánico 
: Lección 2. 


Tol 


lar al anterior, pero de radio 
mayor, es decir, apoyando siem- 
pre el compás econ centro en los 
vértices del triángulo y que com- 
bine con la curva descripta an- 
teriormente. 

Espirul de cuatro centros. Pa- 
ra ejecutar una espiral de cua- 
tro centros se construirá prime- 
ramente un cuadrado, cuyos vér- 
tices denominaremos A, B, C, D. 
Los lados de dicho cuadrado hay 


que prolongarlos como en el caso 
anterior y luego, haciendo centro 
en B, con el compás se describe 
un radio igual al lado y no mayor 
de un cuarto de cireunterencia. 
A continuación se realiza la mis- 
ma Operación con el punto C, y 
demás puntos, sucesivamente. Fi. 
eura 24. 

Espiral de cinco centros. Para 
ejecutar la espiral de cinco cen- 
tros hay que construir previa- 


mente un polígono de cinco la- 
dos; luego se prolonga cada la- 
do como indica la fe. 25, y con 
radio igual al lado se comienza 
la espiral. Los radios van en au- 
mento progresivo; siempre hay 
que hacer centro en los vértices, 
y lo mismo como en los casos an- 
teriores. 

En el próximo número: 
Mediciones de Superficie y 
Figuras Curulíneas. 


CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA (Continuación) .— 


1 listón de 70 x 5x 2.5 em. 

2 listones de 65 x 3 x 3 em. 

2 listones de 19 x 3 x 3 em. 

12 listones de 14 x 2,5 x 2,5 cm. 

1 panel terciado de 70 x 19 exm. 
(espesor 4 mm.). 

2 paneles terciados de 96 x 


Muebles laterales 
8 listónes de 465 x 5x2) em. 
8 listones de 22 x 5 x 2,5 cm. 
8 Estones de 14 x 5 x 2,5 em. 
Puertas de los muebles: 
4 listones de 41,5 x 3 x 2.5 em. 
6 listones de 16 x 3 x 25 em. 
2 paneles de terciado de 20 x 
41.5 cm. (espesor 3 mm.). 


2 paneles de terciado de 22 x 
46,5 em. (espesor 3 mm.). 
2 paneles de terciado de 225 
x 20 em. (espesor 3 mm.). 
Zócalo del mueble: 
listones de 114 x 35 x 2.5 em. 
listones de 17 x35 x 25 cm. 
panel de terciado de 114 
x 19 em. (espesor 4 mm.). 
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EL HECTOGRAFO (Continuación) . 


ayuda de la rasqueta (fis. 3) y 
la pasta está de nuevo lista para 
el uso. Se utiliza como una pasta 
eelatino-elicerolada, imprimiendo 
en su superficie un original pre- 
parado con tinta hectográfica. 
Esas tintas pueden prepararse 
en la propia easa, pero se usa. tan 
poca cantidad, que resulta más 
cómodo comprar un frasco en la 
librería más próxima. En ctro 
número de HOBBY ya hemos da- 


o 


Se obtiene fácilmente de se- 


senta a setenta copias muy níti- 
das. Esto es más que suficiente 


“en la mayoría de los casos Cuan- 


do el tiraje está terminado, se 
borra sobre la pasta, con ayuda 
de un lienzo mojado, el erabado 
del original en tinta de multico- 
vía. Se alisa la superficie con 
ayuda de la rasqueta, y se puede 
operar de nuevo con otro texto. 
De lo contrario, se le cubre con 


pa, y la pasta está lista para otros 
usos posteriores. | 

Y para terminar diremos que 
el aparato descripto fué someti- 
do a una prueba interesante: 

Se le utilizó para mnlticoniar 
sobre tela blanca una docena de 
ejemplares sacados de una misma 
matriz en varios colores, y éstos 
resultaron muy netos a pesar de 
las asperezas del grano del mate- 
rial y su eran poder absorbente 
para los colorantes. 


do la fórmula. 


una tela húmeda, se adapta la ta- 


COMO SE PLATEA UN ESPEJO 


parados como ha sido dicho. La 
mezcla es el licor de Rochelle. 


6. — Dejar una hora en re- 
poso. Vaciar el baño. 
7. — Lavar la cubeta con agua 


destilada. Si el depósito no pa- 


rece bastante espeso, recomenzar 


(Continuación) .—-/ 


tidad de licor de Rochelle que no 
haya sido usado. 

Se finaliza con un euldadoso 
lavado con agua destilada. Se de- 
ja secar minuciosamente y se pPro- 
tege la capa metálica econ una pin- 
tura inactiva. Esta pintura pue- 
de estar constituida por minico, 


esencia de tremntina y acete de 
linaza cocido (secante). 

Después de seco, se quita con 
un cuchillo los rebordes de cera 
de abeja, y se recuadra; la cara 
no plateada hacia adelante, 20n» 
una tablita que sirva de soperte 


la operación con una nueva can- 


CICLISMO (Continuación) . 


que las partes no se muevan en 
el momento de la soldadura. 


Manubrios. — 


Las reparaciones en los manu- 
brios son un poco más delicadas 
que la reparación anterior. Si la 
rotura se produce en la parte ree- 
ta, su compostura es exactamente 
igual a la deseripta; pero si la 
rotura se produce en: la parte 
curva, lo más práctico de tado es 


arreglarla exteriormente colocán- 
dole sectores de caño y luego re- 
llenando con soldadura a bronce. 

Para poder rellenar exterior- 
mente con bronce es necesario 
ula envoltura previa de alambre 
fino de hierro recocido, de ma- 
nera que al fundir, el bronce ten- 
ga buen$ adherencia; esto es muy 
necessrio porque de lo contrario 
la soldadura es sumamente difi- 
eultosa. 


en la trasera del cuadro. 


Abolladuras. — 


Cuando no se puede mandrilar 
el caño para hacer desaparecer el 
machucón, lo más práctico de to- 
do es limpiar la parte afectada y 
rellenarla con estaño; luego en 
frío se perfila con lima. 


Esto, como lo dije en otra Oper- 
tunidad, es un trabajo ““camou- 
flage””, pero no hay otro remedio: 
más Seguro. 
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Por RICARDO JORGE LEIVA 


COMO SE INICIA UNA COLECCION 


Dado el número de lectores que 
han solicitado datos acerca de 
cómo se hace una coleeción de 
sellos postales, y aunque en el 
número 2 fué publicado un ar- 
tículo de la misma índole, com- 
placido  aecedo -al pedido, que 
dejará “contentos a quienes no 
tuvieron oportunidad de leer el 
segundo número, a la vez que ser- 
virá de complemento para aque- 
llos que pudieron- hacerlo. 

Se puede definir una eolee- 

ción, como la: reunión ordenada 
de sellos postales y telesráficos 
de uno o varios países. : 
- Nótese que digo ordenada, pues 
ser: coleccionista de sellos sieni- 
fica ser ordenado, primordial 
cualidad sin la cual conviene más 
bien delicarse a otra cosa y se 
ahorrará tiempo y dinero. 

Ser coleccionista de sellos sig- 
nifica tener un objeto: reunir la 
mayor cantidad de sellos en for- 
ma lenta pero segura. 


Un coleccionista es una perso=" 


na que al cabo de un tiempo de 
serlo conoce la historia y la geo- 
grafía que en su infancia no pu- 
do grabar en su mente, por lo 
tanto instruye, entonces es bue- 
no dedicarse a esta afición sa- 
biendo que el tiempo que se uti- 
lice en ella no será perdido. 

Para el aficionado a la filate- 
lial no existen fronteras: él llega 
más tarde o más temprano, a 
donde su idea le dijo que debía 
llegar. 

Los prejuicios raciales, religio- 
sos y políticos quedan totalmen- 


Fig.. 2 


al 


te excluídos, pues un coleccio- 
nista ve en otro siempre un aml- 
eo, esté donde esté, tenga la na- 
cinalidad que tenga 6 la religión 
que profese. 


He aquí, en pocas palabras, ex- 
plicado lo que es una colección y 
un coleccionista. 


Ahora bien; existen tres tipos 
de coleccionistas que, si bien es 
verdad son similares en su esen- 
cia, son diferentes en la forma 
de encarar el trabajo. Estos, a 
su vez, pueden aceptar otras 
sub-divisiones, de acuerdo a ma= 
yor o menor interés de: profun- 
dizar un tipo de colección deter- 
minada. 


Se dice que una colección es 
universal, cuando se coleecionan 
los sellos que aparecen en todos 
los países. Este tipo admite va- 
rias divisiones cuando se invo- 
lueran en ellas, por ejemplo: his- 
toria, geografía, zoología, ete. 

Una colección es especial cuan- 
do sólo abarea una nación o un 
continente que a su vez puede 


admitir las divisiones enumera- 
das para el tipo universal. 

Y finalmente se denomina eo- 
lección especialzada o de estudio, 
a aquellas que e filatelista, nó- 
tese que no llamo coleccionista, 
pues sólo el filatelista es quien 
realiza estudios sobre esta ma- 
teria, se dedica a la búsqueda y 
reunión de todos aquellos ejem- 


Plares que tengan diferencias de 


perforación, filirana, dentado, 
coloración, rarezas y errores que 
puedan transformar la colección 
en algo capaz de llamar la aten- 
ción por la cantidad de varieda- 
des reunidas. 

Es claro que el que recién se 
inicia y al que generalmente se 
le denomina principiante no 
pede pretender sumergirse en 
ese mar de dificultades, pues ca- 
rece de los conocimientos nece- 
sarios para poder echar sobre 


OCA STONES 


4 $ min. 
100 Sellos diferen- 
tes, Universales 


0 
500 íd. íd 2 
1000 Ííd. Ííd . . 4.— 
2000 íd. íd ALO! 
3000 1d. di. . 22. 


OPORTUNIDAD 


10.000 Sellos diferentes Universales mon- 
tados en o a precio de gran 


ocasión . . EP O e 1 
COLONIAS FRANCESAS 

200 Sellos diferentes TEA $ 4.— 

500 A 2? 14.— 

COLONIAS INGLESAS O 

50 Sellos diferentes $ 1.— 

500 ze 2 o o US 
COLONIAS ITALIANAS 

50 Sellos diferentes $ 3.80 


GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intera- 
sante Revista *““El Mundo Filatélico?” 


Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series. 
Nuestros precios no admiten competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
E. VAN DER YYWHEJE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 
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sus hombros una tarea que re- 
quiere muchos. años de estudios 
y comparaciones. 

A los coleccionistas noveles o 
principiantes les conviene optar 
por un álbum pequeño con hojas 
movibles de esas que contienen 
las casilas con la fieura del sello 
que debe pegarse; a este tipo de 
álbumes se le pueden agregar 
hojas habilitando así al coleecio- 
nista para aumentar su colección 
cuando las circunstancias lo re- 
quieran. 

Más adelante, cuando el tiem- 
po hace del colecionista lo que 
comúnmente se llama avanzado, 
puede optar por otros tipos de 
álbumes con hojas en blaneo a 
fin de poder colocar todos los 
ejemplares en la forma que se 
desee, dejando lugares para las 
variedades, ete. 

Es claro que para hacer una 
colección, lo esencial es poseer 
sellos para pegar en el álbum; 
Veamos, pues, como obtenerlos. 

Compremos un  lotecito de 
1.000 sellos variados; se venden 
en paquetes por poco precio, y 
luego  dediquémonos a pegarlos 
con paciencia en el álbum que 
ya poseemos. 

Para colocar los sellos en el 
álbum utilícese bisagras o char- 
nelas, trocitos de papel engoma- 
do especialmente y cuya goma 
no deteriora el sello; los tama- 
ños y numeración se especifican 
en la figura 2. 

Nunca debe pegarse el sello 
enteramente ni utilizar goma pa- 


ra adherir los sellos en el álbum, 
pues nos será imposible retirar- 
los el día que lo deseemos a fin 
de transportarlos a otro, o que 


queramos cambiarlo 
mejor. 

Tampoco deben pegarse sellos 
rotos, sin dientes o raspados, 
porque, además de no tener nin- 
gón valor, afean la colección, ha- 
ciendo parecer descuidado a 
quien los colecciona. 

Las estampillas deberán estar 


por uno 


«libres de papel, para lo cual bas- 


ta sumergirlas en agua tibia a la 
que conviene agregar un poco de 
sal a fin de evitar que destiñan 
aquellas cuyas tintas se disuel- 
ven fácilmente en el agua. 

Todas las personas serán nues- 
tros colaboradores, pues a ellos 
debemos solicitarles sellos de la 
correspondencia que reciban; en 
éstos encontraremos muchos re- 
petidos que nos servirán para 
canje, con lo que podremos au- 
mentar la colección sin easto al- 
Suno. 

A fin de poder intensificar los 
canjes con logs coleccionistas del 
exterior, conviene asoclarse a al- 
eún club filatélico que publica 
revistas en las cuales se encuen- 
tra el nombre y dirección de mu- 
chos colecionistas y lo que éstos 
desean. 


Consideraciones generales — 


Coleccionar quiere decir, en 
una palabra, ser ordenado, lim- 
pio, paciente y animoso. Nunca 


HOBBY 
debemos  desmaralizarnos aún 
cuando veamos una  eoleección 


¿mejor que la nuestra; siempre 
debemos aspirar a superarla 
aunque para ello tengan que pa- 
sar muchos años. 


Un coleccionista de estampilas 
debe estuchar siempre al que sa- 
be más y aprovechar lo que pue- 
de enseñarle, pues él comenzó 
como todos, es decir, por el prin- 
elpio. 


Conviene ser siempre  genero- 
sos con el que comienza y pro- 
porcionarle todos los elementos 
que estén a nuestro alcance y los 
consejos que creamos convenien-. 
tes. 


La honradez debe ser la base 
primordial de todas las relacio- 
nes; con ello vanaremos la .esti- 
ma de todos, y bien sabemos que 
la honradez siempre tiene su 


premio, 
Hay que acordarse siempre que 
erandes personalidades tienen 


aprecio por los sellos y dedican 
parte de sus horas al coleceionis- 
mo; lo hizo Jorge V, lo hacen 
Roosevelt, el Papa y el Rey de 
Egipto; por lo tanto, no debemos 
preocuparnos por lo que digan 0 
puedan decir aquellos que no no 
comprenden el placer que repre- 
senta reunir sellos postales. 

Y, por último, no debemos ol- 
vidarnos que las pinzas, los bus- 
ca-filierana, las lupas y los odon- 
tómetros, de los cuales hablare- 
mos más adelante, son nuestras 
armas de combate. 


SERAN VENDIDOS LOS SELLOS DESMONETIZADOS 


Por resolución de la Dirección 
General de Correos y Telésrafos 
serán vendidos a los coleccionis- 
tas y comerciantes los sellos pos- 
tales desmonetizados. 

La resolución expresa que 
cuando una emisión sea desmo- 
netizada, serán seleccionados y 
reservados de cada especie hasta 
diez mil ejemplares de cada ti- 
po, que serán mantenidos en exis- 


tencia por un período de diez 


años. 


Debe hacerse notar que los va- 
lores serán vendidos al valor fa- 
cial en bloques o sueltos, de 
acuerdo a la demanda. 


Debemos hacer notar que des- 
de que se hizo cargo de la Di- 
rección General de Correos y Te- 
légratfos el Dr. Escobar, esta re- 


partición ha tenido en cuenta lo 
que representa un colecionista, 
por cuanto esta afición econstitu- 
ye una fuente de recursos de real 
mérito. 


Es de desear que esta política 
se mantenga y se haga extensiva 
al mejoramiento de los sellos en 
cireulación, cuya imprsión deja. 
bastante que desear. 
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EUROPA 
Alemania — 

Conm. del Plebiscito Alemán. 
1 0 Ea SS 

Un valor 6 p. verde oscuro. 

Mismo tipo, sin filigrana, im- 
Austria. 6 p., verde 
OSCUTO. 

Aniversario del cumpleaños edl 
Canciller Hitler. Un valor den. 
14, 12 + 38 p. rojo. 

España — 

Tipo bi Catálogo Yvert (auto- 
eiro) modificado. Dent. 11 112. 
Un valor 2 p., azul grisáceo. 

Tipo de 1935, efigie de M. Pi- 
neda. Dent. 11 1/2. Un valor 10 
e.. verde azulado. 

Sello de 1987 - (N-*557 Yvert) 


con 45 céntimos, en sobrecargo. 


45 e. s. 2 e., marrón amarillen- 
to. 
Estonia — 


Tipo de 1936-87. Efigie del 
Presidente Pats. Dent. 14. 25 s., 
azul. Vista de Tallinn. Dent. 
13 112. 2 k., azul claro. 
Francia — 

Emitido a beneficio de la So- 
ciedad de las Obras de Mar, Efi- 
sie de Charcot. Dent. 13. 65 c. 
+ 39 e. verde-2r1s. 

Com. del Nacimiento de Gam- 
betta, Dent. 13.55 e. violeta. 

Sujetos diversos. Dent. 13. 
2 fr. marrón lila (mineros). 5 
tr. azul celeste (Carcassone). 
Liechtesntein — 

Sello con papel hilo de seda. 
Dent. 11 112. Un valor 1 f..ma- 
rrón, rojizo y amarillo. 
Noruega — 

Tipo d, forma ot17 x 21 mm. 
Fil. carneta del coreo. Dent. 
12 112 x 13. 60 o., azul verdoso. 

AMERICA 
Bahamas — 

Efigie del Rey Jorge VI. Fil. 
mútiple. Dent. 14. 1/2 p., ver- 
de amarillento, 1 p. rsa. car- 
mín. 2 1/2 p., azul. 


Brasil — 


Ei. M. Yvert. Dent. 11. 5000 


-v., azul viol. 


Chile — 
Sello tipo 1928-35 con sobre- 


cargo diagonal OFICIAL, 1 p., 
verde y negro. 
Salvador — 

Com. del Centenario de la 
muerte de Simeón Canas. Sello 
de 19258  sobrecargado, 3 €. s. 
D e., celeste. 


Remito mi revista 


Euenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


Compro colecciones de cualquier importancia 
| Sellos comunes y Correo Aéreo, pago bien. 


o VENDO: 
100 Sellos Universales $ 0.30 
¡O O 09 USO 
1000 ds cs Ye 3.80 
38000 ÍA E ” 20. 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires= Argentina 


ES] 
Qi 
Qi 


Uruguay — 

Tipo a. Artigas, litografiados 
con erandes márgenes, formato 
19 34 x 17. Tienen la inserip- 
ción Imprenta Nacional, al pie. 
Dent. 12 112. Cuatro valores. 
2 €., marrón rojizo, 3 C., rojo, 


4 e. violeta, BD e. azul. 


: ASIA 
Japón — 
Dentados horizontalmente 12 
12. 25. y £ s.; estos sellos se 
encuentran catalogados en Yvert 
con los números 242a — 2464. 


CORREO AEREO 


España — 

Sellos tipo 1936-37 sobrecarga- 
dos: CANARIAS. Vía Aérea. 
s0 C. 

90. e. s. 20. marrón, 80 e. s. 
5 €e., marrón eris, 1,25 p. s. 10 
e., verde amarillento, 2.50 p. 
s. 20 e. violeta, 5 p. s. 25 e. 
marrón rojizo, 10 p. s. 40 e. na- 
ranja. CANARTAS. Vía Aérea, 
SUS AS ES UA CAOj ON 


MWiarruecos Francés — 

Sellos de beneficencia. Sellos 
de 1933 sobrecargados. 50 e. + 
50 e. azul oscuro, 10 f. + 10 £. 
verde azulado. 


1 


EXPOSICION 
TFILATELICA DE 1940 


Ya se está trabajando en la Or- 
eanización de la Exposición Fi- 
latélica Universal que se reali- 
zará en Londres, como capital del 
Imperio Británico. 

Este certamen tendrá repercu- 
sión mundial y sorprenderá a los 
visitantes inclusive a los peritos, 
porque se expondrán colecciones 
de extraordinaria rareza y de 
valor incaleulable, por la riqueza 
e importancia de las mismas. 

Los oreanizadores esperan que 
la Exposición de 1940 eclipse a 
la mayor parte de las realizadas 
hasta la fecha. 

El catálogo de tan gigantesco 
certamen será una obra de real 
mérito y necesaria para todos los 
amantes de la filatelia. 
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HOBBY 


RADIO 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


El Receptor “MICRO -HOBBY” N.2 4 Aniversario 


Una miniatura para ambas corrientes y toda onda 


En las oficinas de HOBBY 
puede escuchar y examinarse 
este receptor. , 


Por tratarse del aniversario 
de BOBBY, nos hemos esmera- 
do en el diseño de un receptor 
que estamos seguros que propor- 
cionará una eran satisfacción a 
quienes lo realicen. Se trata de 
un aparato de onda corta y lar- 
ga de un diseño muy curioso y 
complicado en su funcionamien- 
to, pero que no presenta ninguna 
difieultad en su armado. Está 
compuesto por tres válvulas: dos 
metálicas y una de vidrio. Este 
conjunto da una sensibilidad 
equivalente a 5 válvulas y la ra- 
zón (le esto es muy fácil de com- 
prender, con la explicación que 
damos a continuación. La pri- 
mera válvula del circuito es del 
tipo 648; la segunda es uma vál- 
vula de diseño reciente. Se tra- 
ta de la 6B6. que no difiere mu- 
cho de la 607 o de la 75, eon la di- 
ferencia de que en lugar de po- 
seer un triodo posee un pento- 
do .Dicho pentodo posee unas 
características tales que lo hacen 
apto para ampliar señales de 
baja frecuencia, así como tam- 


. bién señales de alta frecuencia. 


de frecuencia intermedia en 
nuestro caso. Esta válvula ha 
hecho pensar en un antiguo eir- 


euito tan an:tieuo como la exis- 


tencia de la lámpara de radio y 
que consiste en prineipio en uti- 
lizar la misma válvula para dos 
operaciones distintas; en nuestro 
caso la utilizamos para amplificar 
las señales de frecuencia inter- 
media y de baja frecuencia, es 
decir, que en realidad se compor- 
ta como dos válvulas. La tercer 
válvula está formada por un 


_pentodo amplificador de poten- 


(Costo aproximado $ 35.--) 


ela muy parecido en sus carae- 
terísticas a la válvula 43 o a una 
252A6 y posee además un diodo 


Ol ( S 


Miss, la! 


Dirección 
Localidad 


Prov. 


ERA A 


IS 


rectificador que nos rectifica la 
corriente alternada. 
Por lo que hemos dicho, los 


4 ADOS 
En LAS DIFU 5 
RADIOMECANICA — COMUNICACIONES 
CINE SONORO — TELEVISION, etc. 


se necesitan los servicios de los Técnicos 


competentes, y las oportunidades para 


independizarse económicamente son muy numerosas 


en la América Hispano. 


ESTUDIE EN SU CASA esta interesante carrera por 
medio de correspondencia, siguiendo el método 
ROSENKRANZ, práctico y Fácil por excelencia, y en 
corto tiempo podrá ser de los elegidos a ocupar las 
brillantes posiciones que se les reservan a nuestros 
alumnos diplomados. 


PIDA ESTE LIBRO GRATIS QUE 
A SERA 5U PRIMER PASO AL EXITO 


NATIONAL SCHOOLS (de Colifornia, E.U.A. ) / 


* Oficina Sucursal: — Ed. Banco de Boston (1er. Piso) | 
BUENOS AIRES, REP. ARG. 


Depto. Núm. 784-C.L, i 


Mándeme su Libro GRATIS con datos para ganar dinero | 
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€ = puede tener 0,0lmfd. ¿20ccaca. Pe 


lectores verán que en realidad 
Se trata de 9 válvulas teóricas. 

Las características sobresalien- 
tes de este receptor son: la sen- 
cillez de su construcción, pues 
utilizamos un juego de bobinas 
UCOA N?* 5616, ya conocido por 
nuestros lectores, pues lo hemos 
utilizado en el “Hobby N* 7”. 
Recordaráu que dicho juego es de 


un tamaño sumamente reducido 
y ésta es uma de las cualidades 
que lo hacen ideal para el recep- 
tor que nos proponemos realizar. 
Los transformadores de interme- 
dia también son de tipo pequeño 
y del tipo de núcleo de hierro, 
lo cual permite obtener una 


mayor amplificación y mayor se- 
lectividad. Además, utilizamos 


LA ÚNICA MADERA TERCIADA PARA 


TRABAJOS MANUALES 
CALADOS 
PIROGRABADOS ETC. 


pos 
¿CORRIENTES 4573 
U.T 
DARWIN 54-0075 
. 


«BUENOS AIRES. ..S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, 


HOBBY 


un altoparlante magneto-dinámi- 
co de 3 pulgadas. Lo que acaba- 
mos de decir, bastará para dar 
a nuestros lectores una idea so- 
bre el tamaño del receptor, cu- 
yas  (limensiones son inferiores 
a las del “Micro Hobby””, pero 
muy superior en cuanto a la sen- 
sibilidad. Y las razones de esta 


superioridad son dos: en primer 
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HOBBY 


elreuito empleado 
y en seeundo lugar el tipo 
de bobinas empleadas, pues 
éstas, en lo que se refiere al cam- 


lugar, el 


bio de onda, vienen ya montadas 


de fábrica, lo que nos asegura 
la eficiencia de su funcionamien- 
to, y en cuanto a las conexiones, 


. han sido realizadas con 30 ems. 


solamente. 
La construcción — 


as westos ole ateo! 
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la palila 127 de 
los Zóca/os va conecioc, 
2 chassis en /as relvulos 
698 y SAS solomente 


648 


La construcción del “Hobby 
N. 4” es de lo más sencillo co- 
mo lo podrán ver los lectores, so- 
bre todo por las pocas conexiones 
que se deben realizar y por otra 
parte, el hecho de tener que e0- 
nectar un eran número de cone- 
xiones al tablerito que viene 
montado sobre las bobinas lo ha- 
cen más sencillo todavía. 

La disposición la pueden ob- 
servar en la fotografía con 
sus medidas, con el fin de faci- 
litar la construcción. No obstan- 
te este detalle, el hobbista pue- 
de disponer de elementos de la 
manera que resulte más cómodo, 
pues su disposición no es críti- 
ca. 

Sólo debo recordar que la dis- 


El 


:Pleca AZUL : Placa 
ALIS AER Rojo :B* y 
VERDE:Grilla 6K76 VERDE : Macas oda 


NEGRO. C.AY. NEGRO.: C.A.V. 


posición del tandem de la vál- 
vula 6A8 y de la llave que eon- 
tienen -las bobinas debe formar 
un conjunto de lo más compac- 
to, porque de lo contrario las 
conexiones de los mismos o, me- 
Jo+ dicho, las conexiones que 
unen dichos elementos serán de 
un largo superior a la que la 
buena técnica aconseja. 

El chassis puede hacerlo de 
latón o zine preferiblemente, 
pues éstos en la práctica se com- 
portan como perfectos blindajes. 

La válvula 225A7G. es una vál- 
vula de vidrio y de un tamaño 
mayor que el resto de las válvu- 
das, dando origen que sobresal- 
ga sobre el chassis más que las 
otras y por esta razón optamos 
por embutirla en el chassis ha- 
ciendo que el zócalo de dicha 
válvula, en lugar de ir monta- 


do sobre el chassis va sobre unas 
escuadritas debajo de ella. 
De esta manera irá colocada a 
la misma altura que las otras. 
El. altoparlante va montado 
sobre la parte frontal. 


En general, nuestros lectores 
pueden guiarse por los consejos 
dados en las publicaciones hechas 
cuando se publivó el ““Microhob- 
by N. 1” y también con el ““Hob- 
by N* 7”, ya que éste se Parece 
mucho en su distribución al pri- 
mero y en parte al cireuito del 
segundo. 

Por último, sólo falta asregar 
que se trate de realizarlo lo más 
prolijamente posible, pues de- 
pende en mucho el éxito que se 
obtenga. 

Las conexiones de los zócalos 
de las válvulas están dadas en 
la figura correspondiente y es- 
tán dadas vistas desde abajo. 


Puesta a punto — 


La puesta a punto del *“Micro- 
hobby N* 4” se realiza de la 
misma manera como si fuera el 
“Hobby N* 7””, pues el juego de 
hobinas empleado es exactamente 
el mismo. 

En caso de tener. alguna difi- 
cultad en el calibrado del mis- 
mo, los lectores podrían recurrir 
a la casa que fabrica dichas bo- 


binas, pues éstas se la calibra- - 


rán eratultamente. 


Resultados — 

En lo que respecta a la onda 
de broadeastine, la recepción es 
perfecta porque con chicote de 


LISTA DE MATERIALES 


Condensadores: 

CUACS ACC . Tubulares de 0,1 microfarad. 
C2 . le Padding No 8205 Ucoa. 
Cta Le el . Tubular de 0,05 microfarad. 
08, C15, cir. de 0,02 pa 

EMO: 3 A A dE: 2003 e 

C4, C3, c9, ci, CUCA Mica ORO O OS 

Cl14 E E ORO 0/6 TA 

CAI EEN _Electrolítico “de 25 microfarad. 50 volt. 

SS CAES) E ” 16 y 8 micrafarad. 300 volt. 
CUACA: Doble tandem de 0,00041i microfar. de buena calidad 
Resistencias: 

Ri de 50.000 ono me watt 

DE 29 200 e 
R3, R6 ” 1.000.000 AS me e 
R4, R5 y R8 a 40.000 E y E 
RR Ze 500 a > ES 
R10 ; 109.000 Es z e 
R11 3 500.000 Se e 
NA A y 800 3 2 7 
EOS Var. con olor de 500.000 ohms. 

Ri14 .. “Cordón resistencia de 590 ohms o lo que equivale a unos 32 mt. 


R15 ” Resistencia de alambre de 50 ohms para el foquito. 


OTROS MATERTALES 


1] Altparlante magneto dinámico de 3 puleadas con transformador de 


salida para válvula 43. 


1 Juego de bobinas Ucoa tipo 5616 con transformadores de intermedia 


de ferrocart Nros. 214 E: 


1 Chassis especial según dibujo. 


3 Zócalos Aphenol para válvulas metálicas. 


1 Válvula tipo 6A8. 


1 E AROS 
sh E ”  25A7G. 
1 Ficha para 220 volt. 
3 Perillas. 


1 Dial micrométrico o un planetario. 
1 Foquito de 6 volt con porta-foquito. 


1 Impedancia Ucoa N.o 4022. 
3 Clips para válvula metálica. 


Alambre de conexiones, estaño, tornillos, arandelas de goma, etc., ete. 


Aprenda usted 


EN SU PROPIA CASA 


MIENTRAS ARMA SU 
REGEPTOR 


¿Vd. desea ganar más dinero? 


Solicite muestro folleto ¡ilustrado 
“En la Radio está su porvenir”, 
y en él hallará la manera de 
aprender en su casa y bajo la di- 


rección de experimentados inge- . Í 


nieros, a ganar dinero rápida- 
mente en Radio — ya sea dedi- 
cándose a la construcción o re- 
paración de aparatos, como a 
muchas otras actividades — que 


le permitirán aumentar sus in= . Y 


gresos en $ 200, 300, etc., men- 

suales sin abandonar sus activi- 

dades, requiriendo solamente sa- 
ber leer y escribir. 


Nuestra enseñanza 
es puramente práctica 


Desde la primera lección Vd. 
recibirá material para construir 


circuitos y hacer experimentos, 


sin desembolso alguno, de mane- 
ra que mientras Vd. está estu- 
diando, trabaja a la vez, y al 


finalizar su curso, habrá armado 


un potente RECEPTOR A TODA 
ONDA, para ambas corrientes o 
a pilas y baterías. 


RADIO 


INSTITUTO 


Solamente en 10 meses de es- 
tudio usted podrá obtener su 
diploma, y el curso podrá abo- 
narlo en pequeñas cuotas 
mensuales. 


RADIO INSTITUTO (Enseñanza 

por O 
SARMIENTO 459 - Bs. 

Sírvase add gratis folleto 
“*Su porvenir está en la Radio”? 


ES 


Nombre .. 

Calle .. 

Poca 
OS 


A 
A 
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HOBBY 


tres metros de largo se han po- 
dido recibir todas las estaciones 
de Buenos Aires y del interior 

desde la ciudad de Zárate. Pue- 

den, pues, los lectores darse una 

3 idea que el alcance con antena 
exterior permite la recepción có- 

- moda en toda la República: 

: Referente a la ovda corta, la 
recepción con un chicote de tres 
metros y en la misma ciudad de 
Zárate permitía escuchar todas 
las broaocastine extranjeras de 
MOZOS 
intensidad 


31 y 49 metros con una 
tal que permitía es- 
cucharse cómodamente en una 
habitación de 4 x 4 metros. Y 
con la antena extericr la recep- 
ción en dicha onda es algo asom- 
broso, pues colocándolo a la par 
con un receptor comercial de 
marea notamos solamente que la 
diferencia aparente estaba en la 
intensidad de recepción que era 
“am poco mayor en el aparato 
comercial que era de cinco vál- 
vulas y de dos :¡corrientes. 


Creo que he dicho lo suficien- 
te con respecto a los resultados 
del 


para infundir un poco de entu- 


OUUONONO NADA O RANMONADaN?, 


(Frente al Teatro Argentino) 


Peso kilos 0.55€ 
Flete $ 0.50 
$ 7,50 


hojas de repuesto. 


“Mierohobby N* 4” como. 


A A o 


Ferretería “DANTE” 


Tres artículos de la famosa fábrica de Norte América MILLERS 
FALLS - GOODELL PRATT que son imprescindibles en todo 


No 40172. — Morsa de mesa con base giratoria, muy buena calidad, boca. de 63 mm., 


CURSOS ORALES 


Duración total: 10 MESES 
INICIACION DEL 8 DE JULIO 


PROXIMO TURNO 


A cada alumno se le obse- 
quia con todos los textos 
necesarios y un jue- 
go de herramientas. 


MOTOS 


CUOTA 


MENSUAL, $Da” 


50 LECCIONES PARA LOS CURSOS 
POR CORRESPONDENCIA 


Duración Mínima: 5 MESES 


ESCUELA SUPERIOR DE RADIO 
Cangallo 559 - U. T. 33-5991 - Bs. Aires 


Director Técnico: 
Agradeceré me envíen GRATIS la pri- 


Dr. M. S. ROGANTI E as 
- mera Lección y amplios informes sobre 


' . 
e i yuestro Curso de Radio por Corresponden- , 
h ; 
' H 


A cia. 
Otorgamos Diploma Nombre... coco 
Carnet de Alumno | Dirección .. 
Matrícula Gratis | Localidad 


AUNVANODR ONDA DRDODDUSDOGENNDDUDER SRA DIIDGNEN DUNN nnnDOn 


siasmo y de confianza al amigo 


hobbista que quiera tener satis- ondas armado por sí mismo. 


Bmé. Mitre 1059-59 


Extenso surtido para Ingenieros, Constructores, Mecánicos, 


Herreros, Carpinteros, Albañiles, Pintores y Tapiceros. 


Artículos de limpieza y para el hogar. 


profesional o aficionado de radio. 


Kilos 0,150 Kilos 2,800. 
Flete $ 0.50 Flete $ 1.10 
$ 0.95 ) $ 5.90 
No 10250 No 36286 No 40172 
No 10250. — Cortador de círculos de doble cuchilla con base para usar con taladro de carpintero. Especial para cor- 


tar diales de radio en madera o chapa hasta un diámetro de 13 1|2 cms. Este aparato simplifica notablemente en 
tiempo y perfección correcta el hasta hoy trabajo engorroso de cortar los diales con serrucho. Disponemos de 
cuchillos y puntas de centro de repuesto. 

No 36286. — Serrucho de punta con hoja intercambiable de diente fino. Corta madera, fibra, cobre, bronce, aluminio, 
etc., ete, Recomendado para uso general y en especial para hacer los calados en receptores de radio. Vendemos 


abertura máxima 70 mm. Una 


= herramienta muy útil que no debe faltar en ningún taller, por su elevada calidad y bajo costo. 


A O ES 


TORNILLOS PARKER. — El tornillo que ha revolucionado la industria de radio, heladeras, automóviles, etc, 
: Disponemos de un surtido bastante completo en esta clase de tornillos para uso general. 


U. T. 38, Mayo 0012-13-14 
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R. Acedo. — Rondeau 220. —Tucumán. 


— El halo blanco se produce por la rá- 
pida evaporación que condensa el agua 
atmosférica. Utilice la misma fórmula sin 
el éter, En cuanto al aleohol, puede usar 
uno comercial pero de elevada concentra- 
ción (no el de quemar). Le doy otra fór- 
mula mejor que la que me indica: masti- 
que 189 gers.; trementina pura, 15 ers.; 
alcanfor, £ grs.; aguarrás bueno, 570 gra- 
mos. Hche primero el ancanfor a la tre- 
mentina y póngase hasta disolución, al ba- 
ño maría, Luego se añade el mastique y 
el aguarrás. Una vez frío se filtra por un 
baño de algodón. Con respecto a lo demás, 
he dado intervención al Sr. Director, el 
que tomará las medidas que correspondan. 
Agradezco de todos modos su amable obser= 
vación, 

Oscar Bianchi. — Comallo. — En el 
presente número publico un artículo sobre 
curtido, el que le interesará. Lea en él 
a parte ¿lamada: ““Alimentación”*?. Si se 
rata de “cuero””, utilice un poco de man- 
teca aplicándola en la forma indicada. 

C. J. Gonla. — Capital. — Las tintas 
biancas no son más que pinturas. Haga 
un mucílago con goma tragacanto y agré- 
guele un poco de óxido de*zinc en loyo 
impalpable y mezcle todo bien. Luego se 
diluye un poco hasta que fluya de la plu- 
ma y se le añade un conservador cual- 
quiera. No «puedo indicarle el diluyente 
que me pide, por no conocer la composi- 
ción, así a la distancia, de ese producto, 
Pruebe con un poco de agua destilada, 
antes de que esté completamente seca. 

J. Víctor Rodríguez. — Perú. — Uti- 
lice un barniz bueno al que le ha dado 
color con una anilina soluble al alcohol. 
Para proteger el bruñido de los metales 
modernamente se utiliza un barniz a base 
de acetil-celulosa, que tiene la propiedad 
de no notarse y protegerlo. En cuanto al 
barniz de protección para cuadros, utilice 
barniz cristal de buena calidad. 

Peligro. — Mármol. — F.C.S. — Pin- 
te el eolumpio, si es de caño de hierro, 
primero con una mano de minio y luego 
con una buena mano de pintura, y si es 
de madera, después de sacarle todo el res- 
to de pintura que aún exista, déle dos ma- 
nos de pintura y otra de esmalte. El pro- 
yecto de lámpara no es factible. 

Américo Carpintero. — Rosario. — Di- 
suelya 500 partes de cola al haño maría 
en 1235 partes de alcohol. Se le agrega 
10 partes de alumbre en polvo y se agita 
hasta mezclarlo bien. Se utiliza en ca- 
liente. 

Alberto Geneste. — Pte. Quintana.— 
(F.C.0.). — Ya apareció la fórmula del 
Jabón que me pide en el No 12 pág. 541 
de HOBBY. No sé qué inconveniente en- 
cuentra en el lavado del 
egua, pues es económico, práctico y bueno. 
Si me informa de sus dificultades, procu- 
raré salvárselas. Paso su carta al encar- 
gado de la sección correspondiente. 

A. Stront. — Gálvez. — F.0.C.A. — 
El procedimiento dado es bueno. Repíta- 
lo después de estudiar el artículo con cui- 
dado, y verá que le dará resultado. 

Heriberto Thomorn. — Capital.—Agra- 
dezco sus amables palabras y las he he- 
cho extensivas a todos los colaboradores 
de HOBBY, los que se unen a mi agra= 
decimiento. Su sugestión es muy intere- 
sante y me propongo estudiarla con dete- 
nimiento, esperando poderlo complacer. 

Industrial. — Rosario. — Creo que la 
que me pide es una tinta de imprenta. 
Estoy huscando la forma de publicar su 
fabricación. Le ruego espere un poco que 
posiblemente, y a la brevedad, será com- 
viacido. 

Jorge R. Suanno. — Mármol.—F.C.S. 
—Disuelva celuloide en acetona y con- el 


acetileno con. 


CORREOS 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


barniz resultante déle una capa al objeto 
bien limpio. 

Fausto Gutiérrez. — Jujuy 273. — 
Cosquín. — Espero que con este número 
se verán cumplidos sus deseos, Por lo 
demás, ya debe haber recibido por correu 
noticias mías 

Roque Uberti. — Córdoba. — No en- 
tiendo bien su dirección. Si no ha recibi- 
do mi carta, le ruego me vuelva a escri- 
bir aclarándomela para reiterársela. 

J. Laurinatis. — Villa Las Fábricas.— 
Buenos Aires. — Cada fábrica tiene una 
mezcla reductora patente. — Proceda: 109 
Impregne de silicato la varilla. — 2%o Pa- 
se dicha varilla así impregnada en el óxi- 
do. El rápido endurecimiento le será be- 
neficioso. 

Orlando  Carraro. — Junín. Buenos 
Aires. — Echele al alumbre un poco de 
agua, de modo que quede apenas húmedo 
y póngalo al fuego. Se da el baño en ca- 
liente, 

Andrés  Fulquet. — Primero quite las 
asperezas con una lima. Luego empiece a 
pulirlas con piedra pómez en polyo, pri- 
mero en seco, luego con agua y por fin 
con aceite. Cuando esté listo, se limpia 
y se bruñe con una gamuza. 

Jacinto C. Raffa. — 25 de Mayo 1432. 
-— Corrientes. -— En el múmero 10 de es- 
ta revista, apareció la forma de construir 
un pequeño alambique experimental. Si Va. 
desea “otro mayor y del tipo industrial, 
vea el No 5 de la revista “YO SE”, en el 
cual explica su funcionamiento. No quie- 
ro hacer una promesa, pero veré de publi- 
car algo de lo que me pide, en un núme- 
TO Próximo. 

Glauco N. Cepeda .— Gualeguayehú.— 
Tanto el hierro como el estaño, es perfec= 
tamente atacado por el ácido clorhídrico. 
La viva reacción que observa, se debe a 
los distintos potenciales eléctricos que se 
manifiestan de esa forma. 

Claudio Bidondo. — Montevdeo. R. 
O. del U. — Agradezco en primer térmi- 
no sus palabras de aliento. También me 
es grato felicitarlo por el buen éxito de 
la fórmula del insecticida, del cual tengo 
muchos informes testimoniando su bondad. 
Debo expresarle que no puedo evacuar con- 
sultas que no se refieran a mis artículos 
aparecidos. En ningún momento HOBBY 
eutorpecerá la labor honesta de los pro- 
fesionales que hacen un medio de vida con 
el desempeño de su profesión, Por lo tan- 
to, lo único que puedo aconsejarle, y si 
tiene. urgencia, es que se dirija a algún 
químimo, particularmente, para que le eva- 
cúe la consulta. 

Antonio Loza. — 25 de Mayo. — Es- 
pero haya recibido mi carta. Quedo a sus 
órdenos. 

Hobbista N2 1. — Paysandú. — Debe 
comprar ese colorante en una droguería 
indicando el uso. Lamento mucho, pero no 
puedo darle la receta que me pide, debi- 
bo a la índole de esta revista. 

José Urquijo. — Dolores. — F.C.S.— 
Me es grato anotarle entre mis estimados 
amigos y quedo a su entera disposición. 

Horacio Roberto Ortiz. — Versailles. — 
(F.C.0.). — 19 Debe dirigirse a una 
droguería y pedir el pigmento del color 
que desea indicándole que es para pintu- 
ra. — 2e Se utilizan para copiar en los 


libros **copiadores'? que se utilizan en las 
oficinas. — 3% La tinta hectográfica se 
utiliza para obtener de un escrito, varias 
copias mediante el aparato llamado ““hec- 
tógrato”?, — Puede utilizar dicha ani- 
lina. — 5% Se entiende por decantar, de- 
jar en reposo un líquido para que se de- 
positen en el fondo del recipiente que lo 
contiene las partículas insolubles y pesa- 
das que tenía en suspensión. 

F. J. Vidal. — Río Santiago. — Ten- 
ga usted la seguridad que si la carta ha 
llegado a mi poder y sobre todo en las 
condiciones que indica, ha sido contestada 
oportunamente. Si no la ha recibido, ha 
de ser culpa del correo. De cualquier mo- 


_do, le ruego me reitere la consulta, pues 


en la carta que contesto no lo hace. 

Salvador Pereira. — Capital. — No he 
recibido su anterior, lo que lamento. Pue- 
de utilizar resina en polvo. 

José García. — Giribone. 840. — Ave= 
llaneda. — Lea el artículo sobre galva- 
noplastia aparecido en esta revista. No es 
posible soldar a la autógena caseramente. 
Le pasaré su carta al técnico de al sección 
a fin de que le informe. 


N. Faggiani. — Italó. — (F.C.P.).— 
Para, impermeabilizar las prendas, proceda 
así: Remoje 120 grs. de cola en agua 


fría. Disuelva aparte 60 grs. de jabón 
común en 4 litros de agua. Luego se le 
añade la cola y se calienta hasta disolu- 
ción. Se introduce la tela y se hierve to- 
do durante 2 ó 3 horas, según el espesor 
y tamaño de las mismas. Se retuercen y 
se ponen al aire hasta que apenas que- 
den húmedas. En este estado se echan en 
la siguiente solución, y se tienen 5 horas: 
alumbre, 390 grs,; sal común, 450 grs.; 
agua, + litros. Por fin se saca, se refuer- 
ce y se deja secar. 
. “Un Nuev olbector”?. — Olivos. — $Se 
doblan los tubos fusibles, calentándolos a 
la llama de un mechero de gas o simple- 
mente de una lámpara de soldar. Cuando 
están al rojo, se doblan con toda facilidad. 
“Un nuevo Lector. — Olivos. — $e 
mento no haber podido darle una buena 
noticia. Paciencia. Espero que en la pró- 
xima oportunidad pueda darle una ESpues- 
ta satisfactoria. y 


Del Sr. 
RICARDO J. LEIVA 


Atiende únicamente | 
por carta 


(Filatelia) 


Miguel F. Caputo. — Capital. — Esti- 
mo en mucho sus indicaciones, pues están 
de acuerdo con mi manera de pensar. Mu- 
chas gracias por todo. 

Alfredo Spragel. — Capital. — Muchas 
gracias por sus augurios. Los sellos sin 
dentar a los cuales les falten los márgenes 
Oo gran parte de ellos, se ven desvaloriza- 
des hasta en un décimo del valor del ca- 
tálogo. 

Rodolfo Brito. — Gral. Pico (Pampa). 
— Por carta que creo estará ya en su po- 
der, he satisfecho su pedido. 

A. B. — Capital. — Muy agradecido 
por sus conceptos. Siempre ha sido mi de- 
seo que los coleccionistas tuvieran una see- 
ción como se merecían, 

Rafael Golding. — Caracas. — Vene- 
zuela. — Por carta le he remitido los da- 
tos que me solicita. 


HOBBY : 


J. T. M. — Rosario. — A su consul- 
ta respecto a la manera de realizar vira- 
jes en los papeles de copias fotográficas 
y soluciones adecuadas, respondemos: 

Prepare las siguientes soluciones mante- 
niendo cada una de ellas en su correspon- 
diente frasco: 

Solución 4) 


Agua NA O 0.0 E RAIDO Ss 
Nitrato de Uranio .. .. +. 5 2 
Solución B) 
Agua A NEO O ONO TAMOS: 
Ferrocianuro de potasio ya 4 qee 
Solución C) 
A SO Enanos 
Percloruro de hierro ..... .- EA 

Es necesario lavar perfectamente las 


copias antes de someterlas al tratamiento 
que damos a continuación: 

Color SEPIA OSCURO: Se reúne 90 
centímetros cúbicos de la solución A) y 
10 de B). Se introduce la copia en la 
cubeta que contenga este baño hasta que 
aquélla obtenga la coloración  antedicha. 
Luego, lavar. 

Color ROJO: 50 cm.3 de la solución 
A) y 50 cm.3 de B). 

Color ANARANJADO: 35 em.3 de A) 
UD e als). 

Color AZUL VERDOSO: El mismo baño 
que para' sepia OSCUrOo, y. cuando se ma- 
nifieste este color, se lava la copia y Ñe 
la sumerge en una solución de 100 em.3 
de agua destilada y 20 cm.3 de la solu= 
ción C); por último, se lava. 

Color AZUL: 50 em.3 de A) y 50 de 


DEL SEÑOR 
JOSÉ PRIPIS 


Atiende únicamente 


por carta. 


B), y, cuando se ha obtenido un rojo os- 
curo, se vira la copia en 100 cm.3 de C). 
Luego, lavar. 

En estos procedimientos menester será 
tener en cuenta que los ingredientes que 
ienen son venenos activísimos; por 
lo tanto. conviene realizarlos con sumo 
cuidado y no dejar las soluciones al al- 
cance de menores. 

Alberto Jorge Búzzalino. — Luis Viale 
549. — Capital. — Cómo aumentar el 
brillo de las copias fotográficas: Jl pro- 
cedimiento profesional consiste en la apli- 
cación de la copia o varias de ellas so- 
bre una delgada plancha de acero Ccro- 
mada. Las copias se adhieren estando 
mojadas y mediante un rodillo de caucho 
se las asienta, :despojándolas del exceso 
de agua. Desde luego que se aplican de 
“manera que la página que contiene la 
emulsión quede sobre la chapa. Termina- 
da esta operación previa, se lleva la- cha” 
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pa sobre la estufa correspondiente y se 
a adapta a ella mediante la presión que 
se ejerce por medio de un cubre dle paño. 
El calor de la estufa hace que se evapo- 
re el resto de agua que las coplas rete- 
nían y, una vez secadas, al levantarse el 
paño se desprenden de la plancha dota- 
das de un brillo bastante pronunciado, A 
estas copias, así tratadas, indebidamente 
se las llama esmaltadas. La estufa de 
referencia resulta un poco onerosa para 
os aficionados '“hobbistas'*; pero, resul- 
tados muy parecidos, aun cuando por una 
vía más lenta, “se pueden obtener, Sólo 
necesitamos un vidrio o un cristal de ta- 
maño regular que nos permita aditar va- 
rias copias. Este cristal, perfectamente 
limpio mediante procedimiento que elimi- 
ne de él todo vestigio de grasitud (pue- 
de emplearse a este fin creta y alcohol), 
nos servirá para adherir las fotos; se- 


“guiremos de igual manera que si se tra- 


tase de la plancha de acero, y en vez de 
someterlo al calor de la estufa, lo colo- 
caremos verticalmente en un lugar pro- 
visto de sol. Las copias se secarán y 
abandonarán la superficie del cristal con 
un brillo muy intenso. Las copias rea- 
lizadas en papel mate no adquirirán bri- 
lo; tendrán que estar impresas en papel 
brillante. 

Luis Rodiño P. — San Juan. — En 
nuestra próxima edición se incluirán las 
fórmule que usted solicita. Yl sensibili- 
vader de su referencia es aplicable a co- 
pias posi s.—Gracias por sus conceptos. 


J. R. Alcorta. — Ju «causa que en 
ciertos aparatos al colocárseles antena 
exterior disminuyen de intensidad, es la 
siguiente: Ys casi seguro que la bobina 
de antena es de poca inductancia, de ma- 
nera que si fué calibrada con una antena 
corta, cuando le coloca la antena exte- 
rior queda desintonizado y por esta causa 


* disminuye de intensidad la recepción; pa- 


ra evitar esto es necesario retocar nue- 
vamente el trimmer del primer detector. 
Con un transmisor con las características 
que usted me envía obtendrá más o menos 
50 watts efectivos en antena siempre que 
module la portadora un 80 olo. 

F. Morales. — Arenales 45, — Lomas 
de Zamora. — Me alegro por el éxito gue 
obtuvo en su construcción. Con respecto 
a los datos para construir una de la po- 
tencia que usted nos pide, es imposible 
porque ya se trata de algo industrial y que 
no está al alcance de un ““hobbista'? y 
bara lo cual se requiero mucha experiencia. 
Encantados en que traiga a la Adminis- 
tración su obra que gustosos la examina- 
remos. 

Un Edison fracasado. — Capital. — 
En el próximo número lo complaceremos 
gustosos. Además, gracias por la idea. 

Erasmo (Gómez. — Los Helechos. ' — 
Oberá. — Misiones. — Al micrófono 
““Flobby'? puede añadirle hasta veinte me- 


tros de cordón trenzado, Con respecto a 


la otra pregunta, se la  contestaré por 
carta. 

Tránsito Bravo. — Calle Moreno. — 
Colón (Entre Ríos). — Nosotros no te- 


nemos ningún texto que trate el tema que 
a usted le interesa, pero puede adquirir 
el libro “Manual Práctico del Bobinador””, 
de R. Ludwine, que lo vende le ““Revis- 
ta Telegráfica?”?, calle Perú 165, Capital. 
Puede mencionar la Revista HOBBY. 

E. Laplace. — Cañuelas (F.C.S.). — 
Para conectar el altoparlante Feho a la 
otra habitación y que le permita escuchar 
los programas del receptor de radio, pue- 
de hacerlo de la siguiente manera: Sólo 
le basta un transformador de relación 1|3 
que conectado al secundario en paralelo 


con el primario del transformador de sa- 
lida del altoparlante le pérmita conectar 
el primario del transformador aludido en 
primer término a la bobina del parlante 
Feho por medio de un cable trenzado de 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


la longitud que necesita. No le conviene 
utilizar el micrófono porque además de 
los inconvenientes del acoplamiento va a 
tener que comprar un transformador de 
micrófono y una pila que se le descarga- 
rá más o menos rápidamente. 

Alberto Guallart. — Zapiola 208. — 
San Antonio de Areco. — Lamento no 
poder contestarle por carta porque es im- 
posible hacerlo dado el alcance de esta 
página y además por el enorme tiempo 
que esto requiere. El ventilador que us- 
ted menciona es para corriente continua 
(Direct Current), y por lo tanto Posee 
colector y escobillas. Para hacerlo tra- 
bajar en corriente alternada se requiere 
como primera medida que los inductores 
estén laminados. En caso de que nc lo es- 
tuvieran, no le aconsejo que lo utilice 
para corriente alternada, pues corre el 
+iesgo de que se «quemen los campos. En 
caso que los inductores estén laminados 
hasta colocar los extremos del inducido 
entre los dos campos, es decir, que la co- 
rriente entra por ún extremo de uno de 
los campos, pasa por el inducido y luego 
por el otro campo. Por lo demás, no tie- 
ne nada que tocar. 

H. LL. hbaini. — Capital. — Lamento 
comunicarle que me es imposible enviarle 
lo que me vide, pues es fuera del regla- 
nento de Correos y Telégrafos de la Na- 
ción, Si es que necesita algunos datos 
técnicos para” tener algunos conocimientos, 
lo invito a pasar por la Redacción en los 
días estipulados para la sección radio. 


huis Cavalieri. — Cuenca 2238. Ca- 
pital. Para efectnar la combinación de 
dormitorio se venden en las de 
electricidad unos juégos de per de 


dormitorio especiales que le permiten rea- 
lizar las conexiones sin equivocarse. Se 
trata de interrumpir un hilo conductor de 
tal manera que se conecte a su vez al 


otro hilo que hará el contacto en el ótro 
extremo. Si desea mayores detalles, lo in- 
vitamos a pasar por nuestra Redacción. 

Manuel Rodríguez. — Santos Lugares. 
— Con respecto a la combinación que us- 
ted nos pide entre galena, lámpara y un 
receptor para escuchar ondas cortas, me 
parece un uoco complicado. Mas le acon- 
sejo «ue se arme el conversor de ondas 
cortas publicado en *Flobby*” N.* pág. 47. 
— No se puede restaurar el carborun- 
dum, Con respecto a Ja tela que usted 
nos pidió, se ha publicado algo en el nú- 
mero anterior, 

Sebastián Lagos. -— San Carlos de Ba- 
riloche, — Respecto al aparato que men- 
ciona, no es el acumulador el que elec- 
trifica el cable, sino el aparato al cual 
va conectado, puesto que dicho aparato 
está conectado de tal manera que con muy 
poca energía absorbida del acumulador 
genera una corriente de un tipo especial 
que le llega a electrificar el alambre. De 
manera que con un acumulador sin el apa- 
rato mencionado no conseguirá resultado 
alguno. 

Eugenio Alzola. — Rauch. — “La Au- 
tora. — Es imposible que pueda mover 
un generador de automóvil con el motor- 
cito publicado en HOBBY, pues éste es 
sólo capaz de mover juguetes muy livia- 
nos. Creemos que con la multiplicación 
que usted menciona puede conseguir bue- 
os resultados aunque nos parece más con- 
veniente una multiplicación de 1|10. Res- 
pecto «el bobinado especial que usted men- 
ciona. se emplea en caso de excitación pro- 
pia que creemos es el mismo caso del ge- 
nerador Ford. 

Angel S. Bon.—San Justo.—Santa Fe. 
Es muy común en Buenos Aires conseguir 
motorcitos del tipo que usted necesita por 
un costo no superior a $ 20. 

Oscar García S. — Respecto a sus pre- 
euvtas, le contestamos lo siguiente: Si va- 
ría el condensador € variará también la 
frecuencia de oscilación: si varía (3 cam- 
biará la intensidad de la oscilación y qui- 
zás la estabilidad. Para aumentar la 
potencia del transmisor podría aumentar 
el voltaie de placa hasta la recomendable 
para dicha válvula. La antena debe tener 
por lo menos 40 metros de longitud y su- 
poniendo que éste vaya conectada a una 
bobina de 1) vueltas y del mismo diá- 


metro que la bobina B, por un extremo 
y por el otre de dicha bobina conectada 
a tierra. La altura no debe ser inferior 
a 8 metrog del suelo ni menos de 4 me- 
tros del techo, Por último, debo adver- 
tirle que en nuestro país está prohibido 
utilizar este sistema de transmisor para 
comunicaciones radiotelegráfeas. 

Evaso y Lorenzo. — Rufino. — No 
tengo experiencia en mimeógrafos, de ma- 
nera que se le contestará por intermedio 
del señor Fenuneci. 

J. B. Saguzzi. — A. del Valle y Tu- 
cumán. — Quilmes. — En el presente 
número publicamos algo parecido a lo que 
usted nog pide econ respecto al circuito. 
Con respecto a lo demás que me pide, se- 
rá contestada por la sección correspon- 
diente. 

Mariano Alonso. — Tacuarí 1590. — 
Capital. — El libro que más le aconsejo 
por sus conocimientos de matemáticas es 
el “Greenwood”? Radio y Electricidad, 
Hasta ahora sólo se han publicado tres 
tomos. 

Eduardo Jorge. — Camargo 221. — 
Capital. — El circuito que nos pide fué 
publicado en HOBBY N.2 6, pág. 54. 

Husberger J. J. — Catamarca. — Uno 
de los libros que le aconsejamos es 'Ra- 
dio y Electricidad”?, de Greenwood, y si 
lee el inglés le aconsejo que compre el 
libro de Girardi, **Radio Phisic Course?””. 

J. T_ M. — Rosario. — Lamento no 
poder contestarle por carta. El circuito 
que le aconsejo, de acuerdo a su pedido, 
es el que publicamos en el primer núme- 
ro de HOBBY. 

Un Radio Aspirante. — Muy en breve 
empezaremos un curso de Radio, Agrade- 
cemos su interés por esta Revista. 

Guillermo Portela. — Honduras 5766, 
Dto. 1. — Muchas gracias por la idea; 
en breves publicaremos algo por el estilo, 
porgue se trata de un tópico interesante 
Para los “*hobbistas””., 

Eduardo P. Tamayo T. — Sicuani. — 
Perú. — La velocidad de un motor de 
discos es muy reducida, de manera que no 
podrá conectarlo a una dínamo con éxito. 
Además. y en el caso que no hubiere este 
inconveniente, no conseguiría por su in- 
termedio mover un generador que pueda 
a su vez alimentar una radio. 

Horacio Parodi. — Capital. — La pa- 
labra anti-fading viene del inglés, de 
donde fading significa desvanecimiento. 
En radio dicha palabra se ha empleado 
para denominar al fenómeno que produce 
el debilitomiento de las señales de radio, 
pero las características de estos debili- 
tamientos de señales son periódicas, es 
decir, que la señal mo se debilita hasta 
desaparecer y no se vuelve a esecuchar más, 
sinc que ha variado constantemente de 
intensidad. Para evitar en la recepción de 
esas señales y en estas condiciones se ha 
ideado un dispositivo tal que permite re- 
forzar la señal en los momentos que és- 
tos se debiliten y viceversa. A estos dis- 
positivos. se les denomina antifading. 
Gracias por las felicitaciones en nombre 
del Director. 

Zaggiani. — Italó. — Lo que yo creo 
con respecto a su receptor es que, por un 
lado debe estar mal calibrado y por otro 
debe haber algo que no está bien en el 
jiltro de la corriente. Hágalo revisar en 
lo que a calibración se refiere, etc., -y, 
easo que no obtenga ninguna mejoría, po- 
dría escribirme nuevamente diciéndome 
qué resultados ha obtenido y qué es lo 
que le nota, 

Juan Fernández. — Margat 1424, — 
Viontevideo. — Una solución serío poder 
conectar otro par de teléfonos en serie 
con el que tiene, o de lo contrario armar 
el amplificador a válvula publicado. en 
HOBBY N.2 15, pág. 163, conectando los 
dos extremos del primario del ktransfor- 
mador en lugar de los teléfonos, pero cui- 
dando que las dos conexiones aludidas 
queden desconeetadas eléctricamente del 


resto. La válvula de salida puede ser una 
del tipo 30 y una batería de 22 1/2 a 45 
volts y una pila de 1 1/2 volt para el fi- 
lamento. 

S. 8. 8. — Salta Grande (F.C.C.A.)— 
El circuito que me envía me parece co- 
rrecto en todas s partes. En lo que 
respecta a lo que le sucedió. francamente 
fué por mala suerte en el material, Por 
lo que a mí me parece es que alguna 
válvula le está haciendo una mala ¿juga- 
da; hágaselas revisar. Con regpecto al 
número de Marzo, ló pasé al soñor Diree- 
tor. 

Edmundo F. Arrigoni. — Caaguazú 547. 
—HLEanús. — Ante todo, hago votoe por 
su pronta mejoría. Con respecto al cir- 
cuito que me pide, más simplificado, lo 
encontrará en el p=sente número. Si, por 
el contrario, continúa incomprensible pa- 
ra usted, escríbame, que entonces no ten- 
dré inconveniente en remitírselo. 

Rogelio García T. — La Paz. Bolivia. 
-—Lamento no haberle contestado. a tiem- 
po, pues mo lo he hecho por un pequeño 
extravío de su muy atta. carta. La co- 
nexión que baja del copete de la válvula 
6F7 a la bobina y que queda cortada por 
defecto del cliché. es la que va a la co- 
nexión que une el condensadorcito de an” 
tena de dos placas y el tandem en la 
primera sección. Los materiales los pue- 
de pedir a sualquier casa del ramo; las 
bobinas también no se olvide de leer de- 
tenidamente el texto con respecto a ellas: 
cualquier marca es buena para este caso. 
Para usarlo en 110 volts solamente: hay 
que reducir el valor de la resistencia de 
670 ohms 300 miliamperes a 304 ohms 
300 miliamperes y quitar la resistencia de 
1000 ohms 1 watt que va del enchufe a 
la placa rectificadora. 

Luis Bernardini. — Carhué (F.C.S.— 
Creemos que si está correctamente arma- 
do dobe hacer huena recepción. 

Juan L. Landes. Carril 946.—-Ca- 


pital. — Le ruego pase por esta redac- 
ción y conversaremos a lrespecto. 
Rodolfo Herrera Flores. — Peuno. 
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serie de artículos que publicaremos; pues 
en la sección Correos es imposible incluir- 
la por su extensión, 

Miguel L. Giorgis. — Piquillín. — Los 
teléfonos pueden tener 2000 ohms cada 
uno. 

H. Baier N. — Peñablanca. — Chile. 
— La bobina utilizada, como puede ver 
en la figura, consta de dos bobinados. 
La galleta es muy fácil de realizar, pues 
se trata de formar un '*“montón”” de es- 
Diras guardando el volumen fijado en la 
fig. .... La tercera pregunta que hace es 
efectivamente un transformador, pero dudo 
que cueste más de cuatro pesos argenti- 
nos. El marcado SMH es un choque qUe 
lo puede comprar hecho. Puede probar 
utilizar los teléfonos de 1000 ohms, los 
elementos sobre el chassis van, según 
detalles, en el artículo de referencia. 

Club Atlético Florida. — Con un am- 
plificador de 14 watts de salida y un 
altoparlante ¿£rande podrían solucionar el 
problema, Podrían pedir circuito y pre- 
cios de equipos para armar en la Casa 
Ucoa, Misiones 48, 


Marcelo Velázquez. — Capital — 1o 
El alambre debe tener dos capas de algo- 
dón de aislación. — 2% La punta T de 


la bobina se conecta directamente a la 
antena. La tierra puede sacarse haciendo 
contacto a ura canilla de agua corriente 
lo más próxima. — 3% La separación de 
las bobinas es efectivamente la que fija, 
pero no hay conexión común. Creo que 
el costo total es de 5 pesos calculando el 
precio: de los teléfonos. 

Ricardo Bossero. — Almirante Brown. 
— 12 El “Hobby No 3'* tiene la selec- 
tividad de todos los regenerativos, buena. 
— 20 Haga la prueb constrúyalo. — 3% 
Puede usar un parlante, pero no. creo que 
escuche con bastante intensidad. Si quie- 
re evitar el golpe de corriente por chassis 
puede unir todas las conexiones que van 


“a él a un punto aislado del mismo o ha- 


cer la conexión por medio del condensa- 
dor. 


Chile. — Yl receptor que menciona no me 
es conocido, pero por sus explicaciones 
parece ser que ese ruido lo produce un 
condensador en malas condiciones. La 
cuestión es ubicarlo, pues un receptor de 
cinco válvulas lleva más o menos una 
docena de esos tipos de condensadores. Se 
trata ahora de adquirir un condensador de 
0,25 microfaradios tubular. Antes de encen- 
der el receptor debe sacarse el chassis 
fuera del gabinete y colocando el chassis 
con las conexiones para arriba para así 
tener acceso a éstas, Después de enchufar 
el aparato a la red, hágalo funcionar nor- 
malmente teniendo la precaución de que 
nada quede desconectado. Si el tableteo 
que usted menciona se hace presente, to- 
me el condensador aludido de 0,25 micro- 
faradio y va colocando sus  extemos en 
paralelo con cada condensador por orden. 
Si el defecto se debe realmente a la ta- 
Va de algún condensador al conectarse en 
paralelo, el de prueba sobre el defectuoso 
el uido cesará, lo que significa que ese 
condensador debe ser substituído por otro 
de igual capacidad. No ereo que sea por 
otra causa. 

Jacinto Alnadte. — Río Grande 936 — 
Montevideo.—Lamento ser el causante de 
su ““chifladura*?; espero que no sea 
peor... Puede usar el condensador de 23 
chapas; puede usar teléfonos también. Si 
alguna duda tiene, escriba por ésta a sus 
órdenes. 

Roque E. Echemendy. — Gualeguaychú 
(Entre Ríos). — El circuito que le reco- 
miento para usar en ondas cortas y largas 
es el modelo 6802 de Ueva. Me parece muy 
buena la idea de utilizar un motor de mo- 
tocicleta para mover una dínamo de auto- 
móvil para cargar acumuladores. Lo je- 
licito. 

R. J. Brebbia. — Arias (F.C.C.A.). 


= En breve lo complaceremos con- una 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


Un Nuevo Lector. — In este número 
usted encontrará un artículo referente al 
tapizado de sillas. 

Francisco M. Sales. —Ciudadela. — 
Para esta máquina de ondular alambres 
diríjase a la casa Merlimi, Defensa 146. 
« J. O. Correa Robin. — San Juan 481, 
Dto. 3, Capital. — La gomalaca se pre- 
para con alcohol de lustrar simplemente 


por remojo, pudiéndole agregar un poco de' 


sandáraca en polvo. MTS 
R. Casanovas. — El procedimiento para 
el centrado de ruedas es también aplicado 


“a las motocicletas. 


María L. de Parody. — Referente a 
log caloríferos a carbón, posiblemente pu- 
blicaremos un artículo al respecto. 

Rufino Espinosa. — General La Madrid, 
La cuestión telares es un asunto un po- 
co serio, debido a su mecanismo compli- 
cado, pero no por eso este tema será ol- 
vidado por HOBBY. Ruego un poco de 
paciencia. 

. Al suscriptor No 4320. — Capital. — 
El yelador a que usted se refiere muy 
pronto será publicado. 

Alberto Rubio. — Loyola 790.—Ca- 
pital. — El cambio de velocidad para la 
bicicleta, aún estando al alcance de un 
mecánico, creo resulta mucho más prác- 
tico y barato comprarla ya preparado. 


(Sigue en la pág. 768) 
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H. Calónico. — J, Daract. — La di- Sr Gervasio Coronel 5 Maggiolo, F.C.C.A. 
o aid odo. cas : O A. 
EL adR por sus Rd ÓN ce EDUARDO MENTRUYT de : = 

Nicolás Palermo. — Villa Crespo. — H? L. B. — Puerto Belgrano. — En 


Entre Ríos. — En el número de Mayo de 
HOBBY le contesté diciéndole que había 
pasado su pedido al técnico Sr. Luis Fe- 
nucci, de esta Revista, el que también le 
contestaba diciéndole que su pedido lo 
tenía en suspenso. Le he pasado también 
su nuevo pedido y espero que él lo con- 
testará, 


Héctor R. Real. — Salta 130. — San- 


Atiende únicamente 
por carta 


(Ferrocarril Modelo) 


dirigirse al 
Ca- 


Puede 


tiago del Estero. — 
Maipú 65, 


Palacio de los Juguetos, 
pital. 


este mismo número cumplo su pedido so- 
bre enganches automáticos, Le agradez- 
co sus felicitaciones y me combplazco en 
poder contarlo entre el gran número de 
aficinonados al ferrocarril modelo. 


Juan L. Garcés. — Rosario. — En el 
próximo número publicaré lo que usted Me 
pide. Agradecido por sus expresiones. 


CORREO DEL DIRECTOR (Continuación) 


go la información pedida. — Se trata de 
procedimientos patentados. 
Luis A. Liborio. — Casilda. — Muchas 


gracias por sus conceptuosas palabras. — 
El proyecto que solicita no es practicable 
por el momento. 


Leoncio B. Fernández. — Capital. — 


Agradezco sus amables palabras de feli- 
tación. — Su consulta la paso al técnico 
respectivo. 


Carlos Ripossio. — Geenral Urquiza 614. 
— Vicente López. — Gracias por su fe- 
licitación. — Ignoro quién se dedique a la 
enseñanza de mecánica de relojería. — Si 
entre los lectores de HOBBY hay alguno 
que pueda informarle, espero lo haga. 

Francisco Muñoz. — Empalme San Vi- 
cente. — Procuraré combplacerlo. 

“Friend of HOBBY*”. — Paysandú — 
(R. O. del Uruguay). — Gracias por su 
salutación. — El señor Fenucci está pre- 
parando el trabajo sobre esterillado. 

Osvaldo J. Troullet. — Capital. —Gra- 
cias por sus amables palabras. — El tra- 


bajo que solicita ya apareció en el núme- 
ro 6, página 54, 

“<Hobbista Illo?? — Capital. — He pa- 
sado su consulta al Prof. Susmanscky. 

Pedro Trinchieri. — Lanús. — Agrade- 
cido por sus augurios. Estudiaré el pro- 
yecto que Je interesa. 

““Tesón Puyac'?. — Rawson. — Mu- 
chas gracias por sus gentiles conceptos. 
— El hectógrafo lo hallará en este nú- 
mero. 
go en el Ne 2. — El papel para stencil 
no es posible fabricarlo caseramente. 

Floreal Rodríguez y Julio Fernández. — 
Capital. — Lo que ustedes piden ya salió 
en el N? 3, pág. 54. 

. José R. Cazes — Escalada. — Gra- 
cias por su gentil envío y felicitaciones. 

Gumersindo  Muguerza. — Capital. — 
En el Indice General, que se publica en 
este número, hallará lo. que le interesa. — 
Gracias por su, felicitación. 

César Viacava. — Capital. — Agrade- 
cido por su felicitación. — No es posible 


obtener log númefos que menciona. 
Pancho Ramírez. — Capital. — Trata- 
remos de complacerlo. —— Si pasa por nues- 


tras oficinas podrá observar algunos li- 
bros' de radio. 

Alfonso  Sehmitt. — Godoy Cruz. — 
(Mendoza). — Lo que se pide se publicará 
más adelante. 

R. A. C. — Los números 6 y 19 puede 


adquirirlos en nuestra Administración. 
Enrique González, Quilmes ps C.S.). 
Guilermo Román, Paz (F.C.C.A.). — 
Jayme Borba, Cuñapirú 2280, Montevideo. 
—-— Eliziel Bergamini dos Santos, Sta. The- 
rezinha, Sao Paulo (Brasil), — Hilario 
F. Pairola, Angélica. — Francisco F. Lo0- 
renzo, Eduardo Cuterello y J. Galup, Mon- 


tevideo. — Libertario Fuentes, Rosario.— 
Fernando  Halles Aracena, Concepción 
(Chile). — Antonio Tomaselli, Rosario.— 
Oscar Willi, Baradero. — A. Labombarda, 
Herrera 1789, Capital. — J. Calvente, 
Rosario. — Muchas gracias a todos pOr 


sus felicitaciones y augurios, 


se 
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Ya está en venta!... 


PIDALA EN KIOSCOS, 
SUBTERRANEOS, F.F. C.C., etc. 


Remita $ 0.30 en estampillas a “Mundo Avicola”, Chaca- 
buco 145, Capital y recibiá un ejemplar de muestra. 


La Revista 
que usted 
esperaba!.. 


SENCILLA Y PRACTICA, 
ESCRITA PARA QUE 
UD. LA ENTIENDA 


MUNDO AVICOLA, le indicará los 
métodos más nuevos para crianza 
de loda clase de aves, incluso 
alimentación, enfermedades y tra- 


lamientos, explotación racional” 


construcciones, etc., etc. 


MUNDO AVICOLA, cuenta con 

un núcleo de eficientes colabora: 

dores, lodos expertos en su espe: 
cialidad. 


AVICULTURA 
CANARICULTURA 
COLOMBOFILIA 
APICULTURA, eic. 


EJEMPLAR 


$ 0.30 


UN AÑO (12 EJEMP.) 


$ 3.50 


suyo... 


¡ ESTE AVION TAL COMO SE ENTREGA AL GANADOR, VALE MIL QUINIENTOS PESOS ! 


Este notable avión Boeing 
F.1. B4, con motor a 
explosión de 1/5 H.P., 
que vuela a 55 kms. por 
hora, es el primer premio 
del Sensacional Concurso 
que organiza la Acade- 
mia “El  Aguilucho””. 
Lo construyó el Sr, -Er- 
nesto Handl 
de 800 horas 
jo. 
joya 
2.300 
volar 
llave 
de 


e. después 
de traba- 
Venga a verlo. lista 
no pesa de 
gramos listo para 
y tiene controles, 
de contacto, toma 
aire, acelerador y 
18: 
mez- 
aceite 


más 


avance del encendido. 
es una 
y 


combustible 
cla de nafta 
Se Tiene spensión 
como ¡os aviones gran- 
des. Para disputar ex- 
clusivamente con»el mo= * 
delo, “*Aguilucho C.D.2*?. 
Inscrivciones absoluta - 
mente gratis. Libre a 
todo participante. Sin 
limitaciones. 


EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677-- Buenos Aires 


Ed 
El avión Boeing F4, B4, terminado. Obsérvese la 
notable elegancia de sus líneas. 
o 
Modelo **Aguilucho C,D.2.””, de S0 cmts. de envergadura, con el cual Representantes: 
hay que intervenir en este concurso. El equipo, con todos los materiales, En La Plata: En Lanús (F.C.S).: 
plano e instrucciones y una boleta de inscripción gratis $ 10.— César A. Bosi Enrique Wackerzapp. 
calle 2 N9 645 París 22 
VISITE NUESTRA ACADEMIA e NUESTRA E En a y ia 
urnesto (. andl, órdoba .C.C.A, 
EXPOSICION DE MODELOS Córdoba 2725 Luis C. Trombetta 
En Montevideo: 
Scarabino y Garrone, 
25 de Agosto 631 
El AGUULICHO o 
Gi Pedid LA FABRICA ARGENTINA QUE PROVEE 
o 
ds ió A TODO EL COMERCIO 
Ruedas torneadas en añadera dura 
PO OSCAR MADRID — :0s reoivos se DESPACHAN EN EL DIA 
Der bmmn Clju de $ 0.20 
Se e 7 > Sd BOLIVAR 256 Para el interior, agregar $ 0.50 para gastos 
(9) .. .. . . r > 
AO O recordo un OS O Escritorio 7 Buenos Aires de envío. Para el exterior, $ 3.— 
S A a Distribuidores en el Interior y Exterior: E 
Concesionario en la Capital: Y 3 
RAFAEL LASALVIA 


